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Szpital Psychiatryczny w Toszku
44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5 .
Temat : Przebudowa budynku "S" wraz z budowg szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w |
Toszku

Identyfikator kosztorysu: 2067 - SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W~ | -

_TOSZKU
i B W1 Przedmiar robét - wyk.dn: E,QB.EQQQ_ str. 1
Nr  Nazwa Jednostka miary  [llog¢ |
1 PRZEBUDOWA - ADAPTACJA - FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SCIANY
BUDYNKU "S"
1 KNR 4-01 WACETOB 353-7 . - - o - szt - [ 4,000

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |
- Demontaz krat okiennych '

‘okno 120x120 cm' 1 1,000 '

‘okna 80x220 cm' 3 3,000 |
2 KNR 4-01 WACETOB 353-8 m2 | 6,160

| Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 : |
m2 - Demontaz krat okiennych | : |

‘okna 140x220 cm' 1,40*2,20°2 a ' 16,160,
3 1-1 kpl 1,000
Likwidacja zbgdnych elewacyjnych elementow betonowych, murowych, |
blaszanych, drewnianych itp. - przyjeto 12 roboczogodzin . i
4 KNR4-01 WACETOB 3534 szt 4,000
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaz '
istniejacych okien o wym. 120x120 i 140x220 cm

5  KNR 4-01 WACETOB 353.5 m2

6,160
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - Demontaz '
istniejgcych okien o wym. 140x220 cm ;
1,402,202 ' - a ) 6,160 |
6  KNR 4-01 WACETOB 314-4 m 21,600
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczanie i i
obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - Wykucie bruzd i obsadzenie :
nadprozy z belek stalowych 3xHEA 120 x 3 otwory drzwiowe
| 24033 | - 21600
7 KNR 4-01 WACETOB 703-3 m osiatk.stopki | 21,600
Umocowanie siatek tynkarskich na stopkach belek bez wzgledu na rodzaj belki ' .
- stalowe, prefabrykowane - Zabezpieczenie belek nadprozowych siatka | ‘ .
podtynkowg | | |
I )
8 KNR 4-01 WACETOB 331-3 m3 3,700
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w écianach na zaprawie wapiennnej |
lub cementowo-wapiennej o gr.écian ponad 1/2 cegly - Wykucie w $cianie grub.‘ !
58 cm otwordw drzwiowych - dopasowanie istniejgcych otworéw do otworow |
projektowanych w $cianie szybu dzwigowego
1,44*1,30%0,58 - 1,086
1,44*1 50*0,58 1,253
1,44*1,63*0,58 1,361
9 KNR 4-01 WACETOB 331-3 m3 0,525

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach na zaprawie wapiennnej | !
lub cementowo-wapiennej o gr.écian ponad 1/2 ceglyy - Wykucie w $cianie : f .
grub. 25 cm otworu drzwiowego - dopasowanie do otworéw projektowanych w |

Scianie szybu dzwigowego

1,00*2,10*0,25 o n 0,525/
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10

KNR 4-01 WACETOB 304-1 ] ' B m3
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegly - - Zamurowanie w $cianie grub. 58 cm otworéw|

okiennych - dopasowanie do otworéw projektowanych w $cianie szybu |
dzwigowego |

1,20%1,20*0,58 0,835
1,40*1,30%0,58 1,056
1,40*1,50%0.58 1,218
2,40*1,36%0.58 1,893

5,002

KNR 4-01 WACETOB 705-2 m
Wykonanie paséw z tynku zwyktych kat.lll na murach z cegly lub $cianach z '
betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami,
szer.pasow tynku do 30 cm - Otynkowanie bruzd po obsadzeniu nadprozy

2,40%2*3 o _1'4,40_0|

12

KNR 4-01 WACETOB 708-2 Im osciezy
Wykonanie tynkéw zwykiych kat.Ill na podiozach z cegiel, pustakow

ceramicznych, betonéw - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.osciezy !
do 25 cm - Otynkowanie osciezy drzwiowych

1,00+2*2,10 ' B B 5,200

13

KNR 2-02 WACETOB 809-8 m2

Tynki zwykte osciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki |
kat. Il i1V, na o$ciezach o szer.50 cm - Otynkowanie osciezy drzwiowych o
szerok. 58 cm

10,510

14

15

|
. _ = . o - —
(1,44+2*2,30)*0,58*3 10,510
KNR 4-01 WACETOB 109-11 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - Odwoz gruzu z rozbiodrki elementéw konstrukcji

4,500i

KNR 4-01 WACETOB 109-12 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy :
nastepny 1 km [S=9] |

3,000

16

1-1 m3
Koszt sktadowania (utylizacji) gruzu z rozbiérki muru
FUNDAMENTY POD SZYB DZWIGOWY | PRZEDSIONEK
KNNR 12026 ' m3
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku I
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.dyzki 0.40 m3,

grunt kat.lll-IV - Wykop fundamentowy o powierzchni 44,9 m2, mechaniczny,
gtebok. 2,1 m - 70% obj.

44,90*2,10*0,7

66,003

4,500

66,003

18

KNNR 1 301-2 :
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu Il -|
Wykop j.w. reczny - 30% obj. R
44,90*2,10*0,3 ' 28,287,

m3

28‘287‘
|
|
|

19

KNNR 1 316-1 m2
Jednostronne umocnienie $cian wykopéw bez wzgledu na kategorie gruntu
umocnienie peine, gleb.wykopu do 3.0 m _
22,202,10 - ' R 46,620

46.620

20

KNNR 1 603-1 godz.
Pompowanie wody z wykopu i

|
40,000

21

KNR 2-02 WACETOB 1103-1 m3
Podkiady z materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci

publicznej z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym - Podsypka
piaskowa grub. 30 cm

30,40%0.30 ' 9,1"26;

9.120
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22 KNR 2-02 WACETOB 604-3 m2 | 30,400
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku ‘ ‘
na gorgco - pierwsza warstwa | |
23  KNR 2-02 WACETOB 1101-1 im3 3,040
Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z|
transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym - Podkiad z chudego
betonu B10 grub. 10 em |
30,40%0,10 - - 3,040 _ |
24  KNNR 3 WACETOB 201-1 m3 | 1,316
Podbicie betonem faw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1 m, z | |
wykonaniem i zasypaniem wykopu, w gruncie nienawodnionym kat.lll, z
odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odl.do 1 km -

gr.podbicia do 40 cm - Wypetnienie chudym betonem B10 réznic w I
posadowieniu $cian |

0,70*0,40*4.70 1,316
25  KNR 2-02 WACETOB 259-2 t ‘ 0,780

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkéw i budowli - prety . ‘
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie piyty fundamentowej stalg AllIN fi 12

779,74/1000 0,780
26 KNR 2-02 WACETOB 205-1 m3 . 11,460
IPiyty_fL_u_'_ldamentowe - Piyta zelbetowa z betonu szczelnego B25 (_CZOI?_S_) wg
28,65*0,40 11,460, |
27 KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0572

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkéw i budowli - prety !

stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie $cian fundamentowych stalg AllIN fi 10 | | |

mm

(593,86-21,76)/1000 ) - 0,572 -
28 KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0,022

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkoéw i budowli - prety |
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie $cian fundamentowych stalg AllIN fi 6

' 0,022

21,76/1000

29  KNR 2-02 WACETOB 207-1 m2 22,903

Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m - Sciany fundamentowe z betonu ' |
B25 (C20/25) '

(3,05+2,96)*1,23*2 ' ' . 14,?85i
2,20*1,23*3 8,118 ; f
30 |KNR 2-02 WACETOB 207-7 m2 - 22,903
|

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy gr.$cian - Dodatek za
nastgpne 17 cm grub. $cian j.w. B25 - razem 25 cm grubosci [RMS=17] i

31 KNR 2-02 WACETOB 1105-1 m2 : 6,512
a Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe zatarte na gtadko - Zatarcie na | i :
gtadko plyty zelbetowej pod szybem ! i
2,96*2,20 N 6512
32 KNR 2-02 WACETOB 1103-1 m3 6,509
Podktady z materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci '
publicznej z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Wypelnienie |
przestrzeni pod posadzkg przedsionka ubitym piaskiem | '
3,052,20°0,97 ' T a9 |
33  KNR 2-02 WACETOB 205-1 m3 ; 0,671
Piyty fundamentowe - Plyta zelbetowa z betonu B25 grub. 10 cm pod posadzka
przedsionka _
3,05*2,20%0,10 ' ) ' B - 0,671
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34  KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0,020
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie plyty betonowej j.w. stalg AllIN fi 6 mm -| .
siatka o oczkach 15x15 cm, o powierzchni 6,71m?2 : |
20,0/1000 - 0020
35  KNR 2-02 WACETOB 604-2 m2 ; 5,030
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw | ' |
fundam.betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na goraco - Izolacja |
pozioma $cian fundamentowych ' |
6,76*0,25*2 ) N 3,380 j
52,20*0,25*3 1,650
36 KNR2-02 WACETOB 603-9 m2 43,337
I Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na :
- zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Izolacja pionowa j
powierzchni scian fundamento oraz piyty zelbetowej (izolacja zewnetrznej | '
powierzchni $cian na wysoko$é 30 cm nad rzedng terenu) ! ‘
'zewn, pow, $cian’ (6,76*2+2,70)*1,60 ' 25,952 :
‘'wewn, pow, $cian' (3,05+2,20)*2*0,97 10,185
'plyta’ 18,00*0,40 7,200
37 KNR 2-02 WACETOB 603-10 m2 43,337
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na |
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - Druga warstwa . .
izolacji j.w. | i |
38  KNR 2-02 WACETOB 602-9 m2 i 10,3982
Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na '
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Izolacja pozioma plyty
zelbetowej na zewnatrz obiektu .
‘powierzchnia plyty' 28,65 - 28,650
'minus powierzchnia szybu z przedsionkiem' -8,76*2,70 -18,252‘ | |
39  KNR 2-02 WACETOB 602-10 m2 . 10,398
Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na !
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - Druga warstwa .
izolacji j.w. |
40  KNNR 3 WACETOB 207-3 m2 | 22,331
Izolacje pionowe $cian fundamentowych plytami ze sztywnej pianki ' |
polistyrenowej na klej - Ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem grub. 10 | |
cm |
(6,86*2+2,70)*1,23 20197 ' |
5 2,20%0,97 2,134
41 KNNR 3 WACETOB 207-2 m2 22,577
|zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem '
powierzchni | :
(6,86*2+2,90)*1,23 - ' . 20,443 '
2,20%0,97 2,134
42 KNR 2-31601-5 m 20,000

Wykonanie drenazu opasowego z perforowanej rury drenarskiej PE o $rednicy
100 mm, obtozonej warstwg separujgca
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43 KNNR 1214-5 m3 - 41,783
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,wykopow |
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczane;
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu llI-1V - Zasypanie wykopu po
wykenaniu fundamentéw
‘obj, wykopu' 66,003+28,287 - 94,290
'minus obj, podsypki piask,' -9,12 -9,120
i " podkiadu bet,' -3,04 -3,040
" plyty fundament,' -11,46 -11,460
i " minus obj, obiektu ponizej terenu' -6,86*2,90*1,07 -21,287
[ & minus obj, drenazu' -7,60 -7,600

44  KNNR 1207-2 m3 | 41,783
Roboty ziemne wyk koparkami chwytakowymi z transportem urobku |
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio ; .
zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.40 m3, grunt kat.I-1ll - ;
Dowoz ziemi do zasypki wykopu fundamentowego |

45  KNNR 1207-2 m3 52,507
Roboty ziemne wyk koparkami chwytakowymi z transportem urobku '
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.40 m3, grunt kat.I-Ill -

Odwoz nadmiaru ziemi na skiadowisko docelowe
94,29-41,783 ' - 52,507 |

46 KNNR 1208-2 ima 52,507
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu|
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogacho |
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=9] !

47 1-1 m3 52,507
Koszt sktadowania (utylizacji) ziemi

3 KONSTRUKCJA SCIAN MUROWANYCH, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,

DACHOW

3.1 Szyb dzwigowy

48  KNR 2-02 WACETOB 259-2 ' ot . 0,635
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkéw i budowli - prety !
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie trzpieni betonowych T stalg AllIN fi 16
(713,90-79,37)/1000 o - R - 0635 ;

49  KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0,079
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkéw i budowli - prety ,
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie trzpieni betonowych T stalg AllIN fi 6 | i
79,37/1000 ' a - - 0,079 !

50 KNR 2-02 WACETOB 208-10 m3 4,415
Stupy zelbetowe prostokatne, stosunek deskowanego obwodu do przekroju i :
ponad 12 - Trzpienie T $cian konstrukcyjnych - z betonu B25 (C20/25) o l
przekroju 25x25 cm - UWAGA : ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ ;

WYKONCZENIOWE SZYBU Z PRZEDSIONKIEM WINNY SPELNIAC ;
i\NYMOGI ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM
0,25*0,25%17,66*4 o 4415 ;

51 KNR 9-10 Uzupetnienie KNR 2-02, tom |, rozdziat 01 156-4 :m2 | 130,700
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o wys.ponad 4,5 m i gr.warstwy :
lkonstrukcyjnej 25 cm, z blokéw SILIKAT klasy min. 15, wykonane na zaprawie |
cem-wap. klasy M-7

52  KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0,817

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety

stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie wiencow betonowych W, W1, W2, W4, |
W5, WE stalg AllIN fi 12 mm ‘

817,27/1000 ' 0,817
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53 KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0,109
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkoéw i budowli - prety | |
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie wiercow betonowych W, W1, W2, W4, |
WS5, W6 stalg AllIN fi 6 mm | f
108,85/1000 ' - - 0_,_1_0'95 ;
54 KNR 2-02 WACETOB 212-12 m3 ' 7,769
Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm - Wience ‘ '
zelbetowe W, W1, W2, W4, W5, W6 z betonu B25 (C20/25) o przekroju 25 x | |
25,25x 52,25 x 68, 25 x 10 cm | , |
‘W' 0,25%0,25%(2,96+2,20)26 - 3,870 ‘
'W1' 0,25%0,25%(2,96*2+2,20+0,58)*3 1,631|
'W2' 0,25%0,25*(2,96*2+2,20+0,58)*1 0,544
'W4' 0,25%0,25*(2,96*2+2,20)*1+0,25%0,52*2,20*1 0,794 '
'W5' 0,25%0,25*(2,96*2+0,57)*1+0,25%0,68*2,20*1 0,780 I
'W6' 0,25*0,10*6,00 0‘150i i
55 KNR 2-02 WACETOB 259-2 t 0242
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkow i budowli - prety } '
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie dolne i gérne betonowego stropu 1 stalg ;
AllIN fi 12 mm | '
(111,60+130,07)/1000 - 0,242
56 KNR 2-02 WACETOB 217-2 m2 5,872
| Piyty zelbetowe stropowe ptaskie, gr.15 cm - Strop zelbetowy z betonu B25 '
(C20/25) grub. 15 cm na poziomie maszynowni :
2,96*2,20-0,80*0,80 . ' 5,872 .
97  KNR 2-02 WACETOB 259-2 t | 0,116
| Zbrojenie konstrukciji zelbetowych - elementow budynkoéw i budowli - prety |
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie dolne i gorne betonowego stropu 2 stalai
AIIN fi 12 mm . i
(67,51+48,46)/1000 B 0116 '
58  KNR 2-02 WACETOB 217-1 m2 6,512
Piyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach, gr.8 cm - Strop zelbetowy z |
betonu B25 (C20/25) nad maszynownig | |
2,96*2,20 ' - ' N 6,512
59  KNR 2-02 WACETOB 217-5 m2 6,512
Piyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.piyty - Dodatek za 4 cm
grub. stropu B25 nad maszynownig J-w. - razem 12 cm grubosci piyty [RMS=4] |
60  KNR 2-02 WACETOB 606-1 m2 6,512
Izolacja paroszczelna miedzy piyta stropowg a weing mineralng - 1 X folia PCV
61 KNR 2-02 WACETOB 612-3 m2 6,512
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt | '
uktadanych na sucho - jedna warstwa - Welna mineralna grub. 20 cm
62  KNR 2-02 WACETOB 406-2 m3 0,118
- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym .
drewna ponad 180 cm2 - Muraty o przekroju 14x14 cm montowane zgodnie z ‘ |
projektem. UWAGA : wszystkie elementy konstrukcji dachu z drewna ' ’
sosnowego klasy C24, zabezpieczone poprzez impregnacje preparatami !
posiadajgcymi aktualng aprobate , :
3,00%0,14*0,14*2 i - 0118 '
63  KNR 2-02 WACETOB 408-3 :m3 0,276

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle o dt. do 4.5 m i
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 - Krokwie o przekroju 10x15 cm

' T)276'|

2,30%0,10*0,15*8
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64

KNNR 2 604-2
|zolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - Folia
paroprzepuszczalna

3,56*2,30"2 ' - 16,376

m2

65

KNR K-05 (Koprin wyd.Il 2010) 104-4
Montaz kontrtat 4x2,5 bez deskowania

66

KNR 2-02 WACETOB 410-4
Ofacenie tatami 60x40 mm i rozstawie fat ponad 24 cm

16,376

67

|
KNR 2-02 WACETOB 513-4 :
Pokrycie dachow dachéwkg karpidwka ceramiczng w koronke - Dachéwka |
ceramiczna karpiowka w kolorze ceglastym (dopasowanie koloru do

istniejgcego pokrycia dachu) ‘

16,376

68

KNNR 2 1501-1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 20m ‘

15,0018 - 270,000

270,000

69

39

70

KNNR 2 1505-1

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych l

Przedsionek

KNR 2-02 WACETOB 259-2 - - - T

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety

stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie trzpieni betonowych To stalg AllIN fi 16 |
mm

(85,24-8,01)/1000

270,0002

0,077

71

0,077

KNR 2-02 WACETOB 259-2 t

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie trzpieni betonowych To stalg AllIN fi 6

8,01/1000 0,008

0,008

72

KNR 2-02 WACETOB 208-4

Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 16 - Trzpienie z betonu B25 (C20/25) o przekroju 25x25 cm _
0,25%0,25*3,80*2 R o - 0475

m3

0,475

73

KNR 9-10 Uzupeinienie KNR 2-02, tom |, rozdziat 01 156-4

Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o wys.ponad 4,5 m i gr.warstwy
konstrukcyjnej 25 cm, z blokéw SILIKAT klasy 20, wykonane na zaprawie
cem-wap. klasy M5

m2

17,800

74

KNR 9-10 Uzupelnienie KNR 2-02, tom |, rozdziat 01 156-2

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m i gr.warstwy
konstrukeyjnej 25 cm, z blokow SILIKAT klasy min. 15, wykonane na zaprawie
cem.-wap. M-7

m2

17,800
|

75

KNR 2-02 WACETOB 259-2

Zbrojenie konstrukeji zelbetowych - elementow budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie wiencoéw betonowych W3, W6 stalg
AllIN fi 12 mm

50,12/1000 ' - 0,050

0,050

76

KNR 2-02 WACETOB 259-2

Zbrojenie konstrukeji zelbetowych - elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie wiericow betonowych W3, W6 stalg
AllIN fi 6 mm

6,92/1000 ' o - 0,007

|
|
i 0,007
| |

77

KNR 2-02 WACETOB 212-12

Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm - Wierice
zelbetowe W3, W6 z betonu B25 (C20/25) o przekroju 25 x 25, 25 x 10 cm
'W3' 0,25%0,25%(3,175*2+2,20)*1 o 0,534
'W6' 0,25*0,10*3,00 0,075

m3

0,609



W1 Przedmiar robét wyk.dn: 25.06.2020 str. 8

:Izotacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt |
uktadanych na sucho - Izolacja ptytami z weiny mineralnej grub. 10 cm (miedzy |
rusztem) od spodu konstrukcji [R=1,5] ‘
L : -

Nr  Nazwa ~ Jednostka miary llos¢ |

78  [KNR 2-02 WACETOB 604-3 m2 6,710
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku ,
na gorgco - pierwsza warstwa - Izolacja plyty zelbetowej pod posadzka

_ 305220 R N o o 8710 : .

79 KNR 2-02 WACETOB 604-4 m2 6,710

- Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku
na goraco - kazda nastepna warstwa - Druga warstwa izolacji jw.

80  KNR 2-02 WACETOB 608-3 m2 i 6,710
Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - Warstwa styropianu EPS 035
(150kPa) grub. 15 cm

81 KNR 2-02 WACETOB 606-1 m2 6,710
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV poziome |
_podposadzkowe - 2 X folia PCV

82 KNNR2 1207-1 m2 6,710
Podkiad podiogowy jastrych cementowy - pod posadzki z kamieni sztucznych | |
gr.25 mm _ ;

83 KNNR2 1207-5 m2 | 6,710
Podkiad podiogowy pod posadzki z kamieni sztucznych - doplata za kazde | |
nastepne 10,0 mm gr jastrychu - dodatek za nastepne 35 mm, razem 6 cm |
grub. [RMS=3,5]
|

84  KNNR2 1203-2 m2 . 6,710
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ponad 15x15 mm na zaprawie klejowe; ! '

. uktadane metoda regularna - Plytki ceramiczne gresowe grub. 2 cm ' .

85  KNR 2-02 WACETOB 406-2 m3 0,118
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym
drewna ponad 180 cm2 - Muraty o przekroju 14x14 cm montowane zgodnie z _
projektem. UWAGA : wszystkie elementy konstrukcji dachu z drewna | j
sosnowego klasy C24, zabezpieczone poprzez impregnacje preparatami ' |
posiadajgcymi aktualng aprobate | |
3,00%0,14*0,14*2 ' . 0,118 '

86  KNR 2-02 WACETOB 408-4 m3 0,274
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.do 4.5 m i :
Pprzekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 - Krokwie o przekroju 10x15 ;
2,28"0,10*0,15*8 0274 j

87 KNNR 2 604-2 m2 . 16,100
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - Folia | . I
paroprzepuszczalna | i

_ 3,50*2,30*2 R o - 16,100 ;

88  KNR K-05 (Koprin wyd.Il 2010) 104-4 m2 16,100
Montaz kontriat 4x4 bez deskowania przy '

89  KNR 2-02 WACETOB 410-4 m2 16,100
Ofacenie fatami 60x40 mm i rozstawie tat ponad 24 cm

90  KNR 2-02 WACETOB 513-4 m2 16,100

- Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczng w koronke - Dachowka ,
ceramiczna karpidwka w kolorze ceglastym (dopasowanie koloru do |
istniejgcego pokrycia dachu) |

91 KNR2-02 WACETOB 6126 m2 16,100
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z plyt
ukfadanych na sucho - Izolacja plytami z weiny mineralnej grub. 15 cm miedzy
krokwiami od spodu konstrukcji [R=1,5] |

92  KNR 2-02 WACETOB 612-6 m2

12,000



Nr
93

Nazwa

W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 25.06.2020 str. 9
: o B ~ [Jednostka miary

llos¢

KNNR 2 604-2 - ' - T om2
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukgji drewnianej - Folia |
paroizolacyjna od spodu konstrukcji [R=2]

12,00 - 12,000

12,000

94

KNR 2-02 2007-4 m2
Konstrukceje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowych na stropach z
ksztaftownikow metalowych, podwojne - Ruszt stalowy 6x10 cm

12,000

95

KNR 2-02 2006-4 m2
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach - Plyty GKF 1,25 cm .

12,000

96

KNR 2-02 2006-8 m2

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za druge!i
warstwe na stropach na rusztach - Druga warstwa plyt GKF 1,25 cm f

12,000

97

98

KNR 2-02 WACETOB 514-6 szt
Rury wentylacyjne - Kominek wentylacyjny

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W SZYBIE DZWIGOWYM Z
PRZEDSIONKIEM

KNNR 7 701-3 - - - m2

Okna o powierzchni do 1.5 m2 - Okno podawcze rozwieralne. o wymiarach
120x120 cm z tworzywa sztucznego, szklone szkiem zespolonym, kompletne, z
regulowanym otworem nawiewnym

1,20*1,20 B - ] 1,440

99

KNNR 7 503-4 m2
Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 - okno aluminiowe oddymiajace,

uchylne na zewnatrz, kompletne, wyposazone w sitownik do automatycznego
otwierania poprzez sygnat elektryczny, o wymiarach 100x100 c¢m - dostawa i

7,007:00 i LE

100

KNR 2-17 146-5 szt

Klapa napowietrzajgca zaluzjowa o wymiarach 165x80 cm, zaluzja otwierana .
automatycznie na pdstawie sygnatu systemu sygnalizacji pozaru |

1101

102

KNR 2-02 WACETOB 1027-4 m2
Drzwi plycinowe peine dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi _
wejsciowe do przedsionka nawigzujgce swoim charakterem do drzwi |
historycznych, wyposazone w samozamykacz, o wymiarach 140x220 cm
1,40"2,20 | - 3,080
ROBOTY ZEWNETRZNE - ELEWACJE SZYBU Z PRZEDSIONKIEM

KNR 2-02 WACETOB 608-8 ' - ' m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe -

Wypetnienie dylatacji ptytami styropianowymi grub. 10 cm

3,10*17,30 ' _ . - 53,630
'minus otwory drzwiowe' -1,44*2 30*3-1,00*2,10 -12,036

41,594

103

104

KNR 0-23 IGM 2613-9 m

Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy
cokotowej metalowe;j

7,06*2+3,10-1,55 N - 15,670

15,670

KNR 0-23 IGM 2613-1 m2
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z
weiny mineralnej grub. 15 cm do $cian na wysoko$¢ 1,75 m nad terenem I

28,600

105

KNR 0-23 IGM 2613-1 m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z '
weiny mineralnej grub. 20 cm do $cian na wysokosci ponad 1,75 m nad

156.900

16



W1 Przedmiar robét wyk.dn: 25.06.2020 str. 10

Nr  Nazwa - Jednostka miary  llosé
106 KNR 0-23 IGM 2613-4 szt 108,000
Ocieplenie scian budynkéw ptytami z weiny mineralnej - przymocowanie piyt z ‘ ‘ .
wetny mineralnej grub. 15 cm za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z | ‘
cegly - wilosci 4 szt./m2 i
_ 27*4 a - - 108,000 !
107  KNR 0-23 IGM 2613-4 szt - 628,000
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - przymocowanie piyt z I
weiny mineralnej grub. 20 cm za pomocg tacznikow metalowych do $cian z
cegtly - wilosci 4 szt./m2 |
157 | - 628,000 | |
108 KNR 0-23 IGM 2613-6 m2 190,800
Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny mineralnej - przyklejenie warstwy ‘
siatki na $cianach - dwie warstwy [RMS=2] |
109 KNR 0-23 IGM 2613-7 m2 14,400
Ocieplenie cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - przyklejenie warstwy |
'lsiatki na osciezach - dwie warstwy [RMS=2] !
| 48,00%0,30 - o 14,400 | |
110  KNR 0-23 IGM 2613-8 m 48,000
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - ochrona naroznikéw | ‘
wypukiych katownikiem metalowym | |
111 KNR 0-23 IGM 933-1 m2 180,300
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
112 KNR0-23 IGM 9332 m2 163,500
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego grub. 2 mmna | |
; scianach ptaskich i powierzchniach poziomych . ‘ |
113 KNR 0-23 IGM 933-4 m2 - 14,400
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grub. 2 mm na ! i |
osciezach o szerokosci do 30 cm |
114 KNR 0-23 IGM 933-1 m2 . 27,500
Nafozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy . '
115 KNR 0-23 IGM 933-2 m2 27,500
Wykonanie cienkowarstwowe;j wyprawy z tynku mozaikowego zywicznego (np. | |
marmolit) na cianach ptaskich [R=2] ‘ i
116 KNR 2-02 WACETOB 1036-2 m2 25,900
Boazerie o szer.do 12 cm - Analogia - Oktadziny $cian z pionowych desek z ‘ i
twardego drewna lisciastego (buk, dab, jesion) szerok. 10 i grub. 2-4 cm. ,
UWAGA : kolorystyke oraz wymég NRO dostosowaé do wszystkich elementow |
drewnianych wystepujacych na elewacji szybu windy, montaz zgodnie z
projektem - elem. projekt. (6) |
117 KNR 4-01 WACETOB 417-1 m 37,500
Analogia - Montaz pionowych desek z twardego drewna lisciastego szerok. 10| !
grub. 4-6 cm. Wymogi odno$nie jakosci i montazu j.W. - zgodnie z projektem - '
elem. projekt. (7)
118 KNR 4-01 WACETOB 417-1 m 8,000
Analogia - Montaz poziomych belek z twardego drewna lisciastego szerok. 12 i
grub. 6-8 cm. Wymogi odno$nie jakosci i montazu j-w. - zgodnie z projektem -
elem. projekt. (8)
I |
119 KNR 2-02 WACETOB 514-2 m2 2,940

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - Projektowana imitacja
parapetu zewnetrznego z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, w kolorze
zblizonym do parapetu istniejacego - elem. projekt. (9)

2,80%0,35*3 2,940

11



Nr

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 25.06.2020 str. 11
Nazwa - - Jednostka miary llos¢

120

KNR 2-02 WACETOB 1210-1 m2 | 12,880
Kraty state stal.pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 - | !
Projektowany detal stalowej kraty okiennej, wykonanie i kolorystyka zgodnie z I
projektem - elem. projekt. (10) '

0,70*2,30*8 12,880

121

KNR 2-02 WACETOB 514-2 m2 4,725
Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 ¢m - Projektowana |
zakonczenie $ciany szczytowej szybu i przedsionka - blacha elewacyjna ; |
ocynkowana grub. 0,55 mm, w kolorze zblizonym do istniejgcej obrobki : |
blacharskiej okapu dachu budynku "S" - elem. projekt. (11) i

|

(250'5+1,000,35 a4

122

KNR 2-02 WACETOB 514-2 m2 7,000
Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - Obrébki pozostate z '

blachy ocynkowana grub. 0,55 mm, w kolorze zblizonym do istniejacej obrébki
blacharskiej budynku "S"

7,00 ' o - - 7,000

123

KNR 2-02 WACETOB 1519-3 m2 | 20,840
Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa - Namalowanie okien,

imitujace swoim ksztattem i wielkoscig istniejace okna w $cianie szczytowej
budynku "S" - zgodnie z projektem wymagana starannos¢ wykonania robét
oraz wysoka jako$¢ uzytych materiatow - elem. projekt. (12) [R=2]

124

KNR 2-02 WACETOB 519-3 m

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mr pélokragte o $rednicy 12
cm

3502 7,000

|
2,8072,60*3-1,00%1,00 ' 20,840 |
7,000

KNR 2-02 WACETOB 519-2 m - 7,000

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm pétokragte o $rednicy 10
cm

3,50%2 | ' ' 7000 |

KNR 2-02 WACETOB 519-8 st 1,000

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm - zbiorniczki przy rynnach |
- koszt zlewowy systemu odwodnienia |

127

KNR 2-02 WACETOB 526-2

m 34,000
Rury spustowe z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm okragte o $rednicy 10 cm . |

128

129

|
2 34,000 | |
KNR 2-02 WACETOB 526-1 m j 6,000
Rury spustowe z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm okrag{e_r_a_stednic_y 6cm ' |
3,002 6,000
ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE , -
KNNR 2 801-3 - - om2 189,500

Tynki zwykie wewngtrzne |1l kat.$cian i stupéw - Otynkowanie $cian szybu z :
przedsionkiem !

130

KNNR 2 801-4 m2 14,900
Tynki zwykie wewnetrzne Il kat.stropow i podciggéw ‘

131

KNNR 2 802-6 m2 204,400
Gfadz gipsowa jedn_owarstwovya na scianach i sufitach o -
189,50+14,90 204,400

132

|
KNR 2-02 WACETOB 1605-1 m2 78,000
R_usztoquig rurowe punktowe 0 wys. do 20 m o - ] |
6,00*13,00 ' 78,000 !
ROBOTY ZEWNETRZNE - NAWIERZCHMNIE



W1 Przedmiar robot wyk.dn: 25.06.2020 str. 12

Koszt sktadowania (utylizacji) ziemi z korytowania

Nr  Nazwa - - Jednostka miary  llogé .

133  KNR 2-31 102-5 - - a - - m2 | 37,500
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, gtebokos¢ 10 cm, grunt
kat.Il-IV - Koryto pod opaske wokét szybu z przedsiomkiem oraz pod humus ‘ .
‘opaska' 7,50%0,50*2 - B o . 7,500
‘humus' 30,00 30,000 |

134 KNR 2-31102-6 m2 | 37,500
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, kazde dalsze 5 cm i |
gtebokosci pow.10 cm, grunt II-1V - Dodatek za nastepne 5 cm glebok. I |
korytowania -

135 KNR 2-31 102-5 m2 39,250
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, gleboko$é 10 cm, grunt | ‘
kat.ll-IV - Koryto pod chodnik obok szybu z przedsiomkiem ; |
11,002,00 o - o - 22,000 !
11,50%1,50 17,250 '

136  KNR 2-31 102-6 m2 39,250

’ Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, kazde dalsze 5 cm
glebokosci pow.10 cm, grunt II-IV - Dodatek za nastepne 52 cm glebok.
korytowania - razem 62 cm [RMS=10,4) , f

| .

137  KNR 2-31 202-1 m2 . 39,250
Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zageszczeniu, ; . I
rozscietane recznie - Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego : '

138 KNR 2-31202-2 m2 39,250

' Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy !
pow.10 cm po zaggszczeniu, rozécietane recznie - Dodatek za nastepne 30 cm
grub. podbudowy j.w. - razem 40 cm [RMS=30] | |

139 KNR2-31 202-1 m2 39,250
Podsypka ttuczniowa gr.10 cm po zageszczeniu, frakcja 0-8 mm rozécietane | |
recznie ' |

140 KNR 2-31407-3 m 48,500
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem |
11,002+2,00 ' 24,000
11,50*2+1,50 24,500

141 KNR 2-31 511-4 m2 | 39,250
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce | |
piaskowej | |

142 KNR 2-31 202-5 m2 | 7,500
Nawierzchnie zwirowe chodnikow, gr.warstwy 5 cm po zageszczeniu,
rozscietane recznie - Opaska tiuczniowa wokét szybu z przedsionkiem | i

143 KNR 2-31 202-6 m2 7,500
Nawierzchnie zwirowe chodnikéw, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.5cm po
zageszczeniu, rozécietane recznie - Dodatek za nastepne 10 grub. opaski j.w. - !
razem 15 cm ! ;

144  KNNR 1 206-3 m3 | 29,960
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-lIl
Zatadunek i odwoz ziemi z korytowania
37,50*0,15+39,25*0,62 " o - 29,960

145 KNNR 1208-2 m3 29,960
Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu -
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu |-V - Dodatek za nastepne 9 km odwozu
[S=9]

146 1-1 m3 29,960

13
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Nr  Nazwa ' a - - Jednostka miary  llogé

147 KNR 2-01 510-1 m2 30,000
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm - ;

148 KNR 2-01 510-2 m2 30,00Ui

Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde 5 cm humusu - dodatek

za nastepne 10 cm grub. humusu, razem 15 cm [RMS=2] . !

----- Koniec wydruku -----



