SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT DLA

PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU ,,S” WRAZ Z
BUDOWA SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU SZPITALA
PSYCHIATRYCZNEGO W TOSZKU

Czes¢ — architektoniczno-budowlana

Inwestor :
SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

44-180 Toszek,
ul. Gliwicka 5

Lokalizacja :
Toszek, ul. Ludowa - dziatka nr 1599/232

CPV 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

Autor opracowania: inz. Eugeniusz Kurpas

Data opracowania — wrzesienn — 2018 r

str. 1



SPISTRESCI:

B0 WY NMACANIE DBOLNE iviususivs s s oshes s bssisis oo s s sy axssavasss s str. 3
B.01 — ROBOTY ROZBIORKOWE .....ccvvetieeeiinrrnnrreeeresessesssssssnesesssesissssnssssesmsssssassnansns str. 12
B2 = RO BO TP DENNE usiisiocvivicumiscessmmsnsssin ssuss s saumisss s s o e semmsusssronsd str. 14
B.03 — KONSTRUKCJE ZELBETOWE .....cciiiueeeeeiiuiiiesiassnnssesssnneessssssnsesesssansnesssenmaesns str. 20
B.04 — KONSTRUKCJE MUROWE | TYNKI ...veeeiueeesinniinessiessisesssssssnssranssssesesssassasaenns str. 25
Bi05= ROBOTY IZOLACYINE ....c0urmssns imisnsorennsnsansansnsannssnsssss ssisaesss it i asiariasvonpoasts str. 30
B 6 = KONSTRUKCIE BREWNIRNE ioommmmii oy s e e iiaiys s oo str. 35
B < ROBOTY DEKARBIIE wiuimmnimsismivssos s oviss s aiis i iesisssamssionms o s oaimss str. 39
B.08 ~ STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. c.cuivuvisssssassmsssassisstcaramstassatrarsan sassastasas sirassss str.44
B0G— POSKDZKI icunuvasuivirsonssmsssummsrmins SRR S R A s A TEE str. 48
B.10 — ROBOTY ELEWACYUNE ....cveeuveierrerereretiossesiessasssasasssss s ssssme s s snsasassnssassenses str. 53

str. 2



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania OgéIne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa budynku ,,S” wraz z budowa szybu windy przy
budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
peszczegdlnych rodzajow robot.

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy paristwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét.

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajgcego przedsiewzigcia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczeR, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robé6t — wykaz robét z pedaniem ich ilosci (przedmiar).

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.
Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu roboét zwiazanych z budowg kanalizacji lub jej elementu
-odcinka wraz z przytaczami.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogélne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

str. 3



1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Ksigge Obmiarow oraz Dokumentacje Projektowsg i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili obioru koricowego robot.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ stosowne rysunki i dokumenty.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej
w cafosci obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg.

Koszty Dokumentaciji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pi$émie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sperzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3.Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes$c Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnoscé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziaiu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$c elementu budowili, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na
Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru konicowego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne,
ktorych tresé i iloé¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega cdrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

str. 4




ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na srodki ostroznoséci i zabezpieczenia
przed:

s zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

§ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

s mozliwoécig powstania pozaru,

1.5.6.0chrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy
Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8.0chrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9.Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagarn
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednicne w cenie kontraktowej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystosé
nawierzchni, po ktarych sie porusza podczas wykonywania zadania,
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1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykenawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.5.12.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1.Zrodfa uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, ewentualnie odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykenawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw.

2.3.Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany.

2.5.Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc | wiasciwosé do
robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skiadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpié
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami

dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora,
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora,

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkodw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgednie z zasadami okreslonymi w
Dckumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na dregach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek _

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu prabek.
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Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora,

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badar Wykonawca przedstawi na pi$mie do akceptacji Inspektora,

6.4.Raporty z badar
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakogci | zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw,

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg hiewiarygodne to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium Przeprowadzenie powtérnych Jub dodatkowych
badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczerstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnoseé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacjg okreglong w punkcie a),

¢) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest Wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora.

6.7.2.Ksiega Obmiaréw _

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robat. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach
Przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.
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6.7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.7.4.Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania terenu budowy,

c¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.7.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

7.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pbzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiademieniu Inspektora.
Jakosc i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.0dbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4.0dbior ostateczny

7.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robst dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego
Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z i ST.

8. Rysunki (dokumentacjg) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robét wiascicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dia robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pézniejszymi

zmianami)

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z

pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw techniczn
usytuowanie,

ych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1, 45111220-6)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z wykonaniem zadania pn ,,Przebudowa budynku ,,S” wraz
z budowa szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”, polegajgcych na;

- wykonaniu otworéw drzwiowych,

- demontazu stolarki okiennej oraz inne elementy, niezbedne dla wykonania zadania

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania prac rozbiérkowych z wywozem gruzu na miejsce zwalki oraz
posegregowaniem i wywozem zlomu na skladowisko wskazane przez Inwestora.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czeéci B.00. Wymagania Ogédlne niniejszej specyfikacii.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania prac rozbiérkowych i demontazowych mozna stosowaé n/w materiaty:
- gazy techniczne,

- bale iglaste,

- deski iglaste 19-45 mm,

- stemple,

- gwozdzie,

- klamry ciesielskie

i inne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogédlne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00 ,Wymagania Ogéine’.

Przewiduje sie do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka i usunieciem gruzu oraz ziomu
zastosowanie nastepujacego sprzetu:

- miotéw elektrycznych iflub pneumatycznych,

- drobnego sprzetu recznego,

- koparek lub tadowarek,

- samochodéw samowytadowczych,

- zestawu spawalniczego gazowego,

- lub innego sprzetu i maszyn, ktére nie bedg niekorzystnie wplywac na istniejgcg konstrukcje budynku

4. TRANSPORT
Ogdlne warunki transportu podano w SST B.00 ,Wymagania Ogoéine”.
Materiaty pochodzgce z rozbidrki i demontazu nalezy sukcesywnie usuwac poza teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogélne”.
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5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty objete zakresem wg punkcie 1.3 niniejszej SST realizowad przy uzyciu sprzetu wymienionego
w punkcie 3. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe tak, aby nie naruszyé konstrukcji
istniejgcych obiektow. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno byé
uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi wladzami.

Kiedy w trakcie wykonywania robot pojawig si¢ oznaki wystepowania nieprzewidzianych
nieprzydatnych materiatéw, to o takich faktach powinien by¢ niezwlocznie powiadomiony Inspektor
Nadzoru. Inspektor Nadzoru powinien podja¢ decyzje, co do rozmiaru i koniecznego usuniecia
nieprzydatnego materiatu.

Materiaty nieprzydatne z rozbiorki stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i powinny byé sukcesywnie, w
miare postepu robét usuwane z terenu budowy.

Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Inwestorem powinien podja¢ decyzje, co do rozmiaru i
koniecznego usuniecia nieprzydatnego materialu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogélne”.

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnosci wykonanych
robot,

- wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 niniejszej SST.

Sprawdzenia jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Kontrola pozostatych robét polega na kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu posegregowania
i oczyszczenia elementéw stanowigcych wlasnosé¢ Zamawiajgcego.

Poszczegdine etapy wykonania robét rozbidrkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru podano w SST B.00 ,Wymagania Ogélne”.

Jednostkami obmiarowymi robét zwiazanych z rozbiérkg i demontazem sa: 1 mb (metr biezacy),1 m2
(metr kwadratowy), 1 m3 (metr szescienny).

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowacé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
robot

nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
powinien dotyczy¢ calkowitej wielko$ci rozbieranej konstrukcji (jednorazowo).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w SST B.00 ,Wymagania Ogéine’.

Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie ze SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena obejmuje: rozbidrke elementéw, przemieszczenie, zatadunek i odwiezienie materialow
rozbiérkowych, optaty wysypiskowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesc |. Roboty
ogdinobudowlane”, ITB wydanie .

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych oraz normy i przepisy wymienione w
przywotanych SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02 — ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rohét ziemnych zwigzanych z wykonaniem zadania pn ,,Przebudowa budynku ,,S” wraz z
budowa szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku” polegajgcych na;

- wykonaniu wykopow pod fundamenty,

- wykonaniu zasypek z zageszczeniem,

- uksztattowaniu terenu,

- wykonaniu niezbednych pomiaréw geodezyjnych,

- zabezpieczeniu i oznakowaniu obszaru wykopow,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres rohot, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia rohét ziemnych przy budowie
zewnetrznej klatki schodowej. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie roboét zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopdw szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

- umochieniem $cian wykopdw,

- zasypaniem wykopéw gruntem z odkiadu i dowiezionym,

- uksztattowaniem terenu,

- odwodnieniem wykopow

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4, Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlane, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktora powinna zawierac: rzuty i przekroje
obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i
nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podioza
gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.)

1.4.2. Giebokosé wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy uredzajne;.
1.4.3. Wykop piytki - wykop, ktorego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: | s = Pd/Pds gdzie: Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
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(Mg/m3) Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$c gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru : U=d60/d10 gdzie: d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu
(mm) d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 - .Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentéw i
uksztaltowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okre$lone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inzyniera. Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci | wiasciwosé do robét. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnoéci. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych z wtasnych zrodet,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -B.00 ,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntéw,
zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka

- tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do
zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci fyzki 0,25-0,6 m3,

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypéw wykopow i nasypow,

- pompy elektryczne lub spalinowe. :
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- B.00. ,Wymagania ogdlne”. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody samo-
wyladowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-B.00

Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

1. zapewnic cigglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kolowego,

2. zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych wykopow,
potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopow, punktéw ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomicg, tatg miernicza, tasma itp.

4. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewoéw, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodnié teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonag urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduije ich dlugotrwatg nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod
do istniejgeych zbiornikéw naturalnych i urzgdzer: odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny
rowkow odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrodta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy ilub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.2.2. Dokiadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyc przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
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2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopodw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokiadnoécig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania

4. Odchylenie osi wykopu niz +/~10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna gigboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowa (podiuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i
duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejsciach
maszyn,

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catoéci w jego dnie wykonaé wykopy pod
stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowaé i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢, czy wtasnosci gruntu
odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — wykonywa¢ metodg warstwowa (podiuzna) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych ksztattéw dokonywac
od razu po przejéciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego
dnie wykona¢ wykopy pod tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowaé i zagescic.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢, czy charakter i wlasnosci
gruntu odpowiadajg przyjgtym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp
wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.
Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzeri do
mechanicznego wydobycia urobku. Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odleglo$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte
szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykonaé mechanicznie koparkami
podsigbiernymi. Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie
oznaczone w dokumentaciji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyé i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja
lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic ciagta obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie
wykopu,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmnie;
0,6 m poza klinem odiamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.
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5.4, Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad
zatozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekraczac +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym
uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdw na odkiad lub dowiezione spoza strefy robét z
wylgczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu
namutdw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzng, boczng lub czolowa z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zagegszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak:

wibratory o recznym prowadzeniu,

piyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposéb zageszczenia
zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$é budynkéw i innych budowli oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - B.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$é wykonania nie przekracza
toleranciji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin,

- jakosé gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzic¢ przy uzyciu:

- faty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,

- niwelatora - pomiar rzednych,

- tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego,
szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni
wykopu

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - B.00

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosc
wykonanego wykopu. Odbiorowi pedlega jako$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robét zanikajacych
nalezy zgtaszac Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowacé przestoju
w realizacji rob6t. Odbior robét ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji ST B.00. ,Wymagania ogélne”.
Sposdb ptatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano — montazowych.

Uwaga: Przyjmuje sig, si¢ koszt odwadniania wykopow jest uwzgledniony w cenie wykonania robét
ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2. Inne

Whykonanie robét ziemnych musi byé zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. | Prawo budowlane
Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, péz
839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania
robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE (CPV 45262311-4)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro i prefabrykowanych zwiazanych z wykonaniem zadania pn ,Przebudowa
budynku ,,§” wraz z budowa szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”.
polegajacych na;

- wykonaniu plyty fundamentowe;j,

- wykonaniu elementow konstrukcyjnych — wience, nadproza, trzpienie zelbetowe, piyty stropowe,
sciany zelbetowe podszybia,

- wykonaniu podiozy betonowych dla posadzek,

- wykonaniu wylewek betonowych zbrojonych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zgodnos¢ z dokumentacja.

Elementy betonowe i oraz konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstapienia od wymagan dokumentaciji
technicznej powinny byé udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzér techniczny, lub innym rownorzednym dowodem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST $g zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci B.00. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B.00 ~Wymagania Ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Konstrukcje betonowe:

2.1.1 Szalowanie

2.1.1.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-11l) i sklejki uzywane
przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkow.

2.1.1.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skiadniki wchodzgce w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.1.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.1.2. Zbrojenie
2.1.2.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie glowne, montazowe nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-0; A-llI,
BSt500S Musi ona spetniac¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 03264.

2.1.2.2. Materialy pomocnicze
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Drut do wigzania pretéw musi byc¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim maja stuzyc.

2.1.3. Skiadniki mieszanki betonowej;
2.1.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatéw zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005, cement
portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.1.3.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substanc;ji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.1.3.3. Kruszywo

a) Zalozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen, z wyjgtkami wymienionymi w
niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno byé w catosci i dokiadnie przepiukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach,

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% plaskich badz
wydtuzonych ziaren (diugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%
2.1.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu. Wszystkie domieszki do
betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byc¢ zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostalych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00 "Wymagania ogélne”.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Reohoty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w SST B.00 "Wymagania ogdlne”,

4 1. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skiad
robét betonowych mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilosc
wody oraz opdzniajgcych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptac;ji
wytwércy betonu i zarzgdzajacego realizacjg umowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Konstrukcje betonowe

Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
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Zalecenia ogdine.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegotowy program i dokumentacje
technologiczna (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

+ sposob transportu mieszanki betonowe;j,

+ kolejno&¢ i sposéb betonowania,

+ sposéb pielegnacji betonu,

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$gé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251.

5.1.1. Szalunki

a) Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosé potgczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przeniesé obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych,

5.1.1.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan. Deskowania powinny byé
wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykoriczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych.
Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana betonéw podiegajg powyzszym warunkom i musza byé¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.1.2. Zbrojenie

5.1.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem, Zbrojenie powinno by¢ skiadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.1.2.2. Ukladanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia: - zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegétami i
uwagami podanymi na rysunkach, — nalezy stosowa¢ nastepujaca otuline betonowg stali zbrojeniowej
Cc=5cm,

c) Potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowe;j.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.1.3. Betonowanie

5.1.3.1. Produkcja betonu i ustalanie skfadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zgodnie z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.1.3.2. Ukladanie mieszanki betonowe;j

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié¢ o
tym zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementow
majgcych sie znajdowac w betonie,

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do
jej segregaciji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

d) Podczas ukiadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowag nalezy nawilzyc.
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f) Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzgdzajacego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

5.1.3.3. Prace wykonczeniowe

a) Wygladzanie powierzchni:

- packg drewniana, kielnig drewniang, itp.,

- wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

- wystajgce krawedzie wykonczyé katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia plyt i podiog:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykoriczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno byé¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem,
wyréwna¢, zagescic i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

c) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykoriczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkéw i materiatéw metalowych oraz innych $rodkéw powodujgcych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzZej wymaganiami,

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Inspektora Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodnos$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,

—ich $rednic,

— diugosci, rozstawu i zakotwien,

— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania polozenia pretéw w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po betonowaniu, przy
uzyciu przyrzadéw magnetycznych).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Konstrukcje betonowe

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogéine”.

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m3 wykonanego podbetonu

-1 m3 wykonanego elementu konstrukcji (fawy, belki, wierice, stupy)

— 1 m2 dla ptyty stropowej i Scian wylewanych,

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych iloéci nie zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr wykonanej warstwy odcinajacej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w SST B.00
~Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnoséci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zigcz i diugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Konstrukcje betonowe:

Ogdlne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”, ptatnos¢ zgodnie z jednostka
obmiaru okreslong w pkt. 7 nalezy przyjac zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
W cene betonowania konstrukeji wehodzg czynnoéci:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
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- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
W cene ulozenia podbetonu na podiozu gruntowym wchodzg czynnosci:

- wyrownanie podioza

- przygotowanie

- utozenie i zageszczenie, wyrownanie betonu

- oczyszezenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:

PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04 - ROBOTY MUROWE | TYNKI (CPV 452626500-6, 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania pn ,,Przebudowa budynku ,,$” wraz z budowg
szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”, polegajgce na:

- wykonaniu $cian konstrukcyjnych zewnetrznych,

- wykonanie tynkéw zwyktych cementowych,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie murdw z materiatéw ceramicznych i tynkéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdine wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,Wymagania ogoine”.

- Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy
stosowaé materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

- W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
inspektorowi, Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za speitnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i
wbudowanie.

MATERIALY:

- Bloczki z betonu komérkowego Silikaty,

- zaprawy murarskie,

- stal zbrojeniowa,

- wyroby uzupeiniajace,

SILIKATY

Silikatowe elementy murowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 771-2, Elementy
murowe oznaczone SILIKAT N, SILIKAT A, SILIKAT F moga byc¢ stosowane zaréwno do murowania
na cienkie jak i na zwykle spoiny (oznaczenie TLM).

Zgodnie z PN-EN 771-2 elementy murowe klasyfikuje sig jako elementy kategorii | lub II.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, jezeli producent deklaruje: ich okreslong wytrzymato$¢ na
sciskanie, stosowanie w zakiadzie produkcyjnym kontroli jakosci, ktérej wyniki stwierdzaja, ze
prawdopodobieristwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymalosci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii |l zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ érednig, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

ZAPRAWY MURARSKIE

Zgodnie z PN-EN 998-2 zaprawy murarskie dzieli sie na klasy oznaczone literg M i liczbg
odpowiadajgcg wytrzymatosci fm w MPa. Do wykonywania silikatowych konstrukcji murowych
niezbrojonych i zbrojonych zaleca sie stosowanie zapraw klasy M5 lub M10 ale nie wyzszej niz M15 -
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chyba ze zastosowanie zaprawy o wyzszej wytrzymaltosci zostalo wyraznie wskazane w projekcie.
Réwnie waznym parametrem zaprawy jest jej przyczepnosé do elementow murowych. Dlatego nalezy
stosowac zaprawy o przyczepnosci okreslonej badaniami a nie przyjmowanej z tabeli. W przypadku
stosowania wigcej niz jednego rodzaju zaprawy na jednej budowie (np. ze wzgledéw konstrukecyjnych)
nalezy wykluczy¢ mozliwo$é pomyiki w ich stosowaniu.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiednich wiasciwosci i parametrow technicznych zaleca sig
stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie- projektowanych. Przy zachowaniu odpowiednich
receptur moga by¢ stosowane réwniez zaprawy wytwarzane na miejscu budowy. Wymagania dla
zapraw okreslone sg w PNEN 998-2, PN-B-10104,

Do wykonywania muréw w systemie SILIKATY stosuje sie: zaprawy murarskie zwykle, przewaznie
cementowo-wapienne lub w szczegélnych przypadkach, okreslonych przez projektanta, cementowe,
przygotowane na budowie lub w wytwérni (wg. przepisu lub receptury) zaprawy murarskie do cienkich
spoin (projektowane) dostarczanych na budowe w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki.
STAL ZBROJENIOWA

Do zbrojenia spoin wspornych najkorzystniejsze jest stosowanie prefabrykowanego zbrojenia
zgodnego z PN-EN 845-3. Zaleca sie stosowanie zbrojenia typu Murfor. Zbrojenie to jest
produkowane w réznych szeroko$ciach, ksztattach, standardach ochrony przed korozjg i powinne byé
stosowane zgodnie z wymaganiami dla danego rodzaju muru, W przypadku stosowania tradycyjnej
stali zbrojeniowej zgodnie z PN-B03002 do zbrojenia konstrukcji murowych nalezy stosowac stal
zwykig wedtug PN-B-03264 .

WYROBY UZUPE{NIAJACE

Kotwy, wieszaki, {gczniki, konsole i inne stalowe akcesoria murarskie powinny by¢ zgodne z PN-EN
845-1. Do prawidtowego wykonania $cian nalezy uzywaé réwniez innych wyrobow takich jak: krgzki
dociskowe, puszki wentylacyjno - odwadniajgce, kotki rozporowe, tasmy uszczelniajace i dylatacyjne,
pianki montazowe itp.

3. SPRZET

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
§rodowiska.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP i ppoz.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

Materialy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materialy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznosci.

- Pustaki i cegly moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach {fadunkowych
lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy ukiada¢ na rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

- Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $érodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wykonywania robét podano w SST B.00 ~YWymagania ogolne”,

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robét. Wykonawca odpowiada za jako$é
stosowanych materiatéw, zgodno$¢ wykonawstwa robét z zawartg Umowag, Specyfikacjg Techniczng
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robét muszg by
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robét murowych
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WYMAGANIA OGOLNE:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczeéniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywadé jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

€) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan
techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku
stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji
murowych w temp. ponizej 0 st C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie
w temp. ponizej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 50C stosuje sie wersje
zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje sie typowe wersje zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy
przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$é maksymalna
nie powinna przekraczac 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ dokladnie
wypeinione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych na
zaprawach cienkospoinowych gruboéé zaprawy nalezy przyjmowaé od 2 do 3 mm.

5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne,

b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlanc-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podiozy

Podtoze powinno by¢ réwne, jednorodne i réwnomiernie chionace wode. Nalezy je oczyscié
strumieniem wody z pylu i brudu. Pozostawiony na powierzchni muru kurz moze pogorszy¢
przyczepnosc warstwy tynku, a brud spowodowac miejscowe jego przebarwienia. Nalezy réwniez
wyréwnaé poditoze (powierzchnie muru) poprzez usuniecie nadmiaru zaprawy murarskiej, a
jednoczesnie uzupelni¢ ubytki. Do wypetniania ubytkéw muru nie powinno stosowaé sie tradycyjnej
zaprawy murarskiej, gdyz pogarsza ona przyczepnosc i moze doprowadzi¢ do zarysowan tynku.
Do wypetniania waskich szczelin i matych ubytkéw najlepiej jest wykorzystac zaprawe
cienkowarstwowa. W przypadku wiekszych uszkodzen najlepiej jest ,wkleja¢” w te miejsca
odpowiednio dopasowane elementy z uszkodzonych cegiet i blokdw silikatowych stosujgc do
taczenia rowniez zaprawe cienkowarstwowa. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby warstwa zaprawy byla
mozliwe cienka. Jezeli podioze jest zarysowane lub popekane to nalezy te uszkodzenia trwale
naprawic¢. Bruzdy, w ktérych utozone zostaly instalacje powinny by¢ starannie i dokfadnie
wypeinione. Bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania nalezy sprawdzi¢ czy mur z silikatow
nie jest zbyt suchy i czy jego wilgotnos¢ jest na catej powierzchni réwnomierna.

5.4. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynki megg by¢ nanoszone recznie lub maszynowo. Tynki nanosi sie warstwami réwnej grubosci,
zgodnie z ogdlinie przyjetymi zasadami lub wedtug wskazowek producenta. W ciggu pierwszych 48
godzin po wykonaniu tynkéw nalezy je chroni¢ przed nastonecznieniem. W ciagu pierwszego tygodnia
(proces wigzania i twardnienia) szczegélnie w okresie wysokich temperatur tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne nalezy regularnie zwilzaé woda.
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5.4.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.2. Gladz nalezy nanosic¢ pe zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdline”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakosci
wykonanych robét.

- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji robét powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodno$ci. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe, ktére nie speiniajg wymagan normowych
bedg nie dopuszczone do wbudowania.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Roboty podlegajgce odbiorowi:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wlasciwosci wykonania catosci omawianych robot (kontrola koncowa).

- Materiaty murowe

Mury w systemie SILIKATY powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami
PNO7 i EC6 oraz opartymi na nich niniejszymi Wytycznymi. Wymiary i usytuowanie elementéw
konstrukcji murowej nalezy kontrolowac w trakcie prowadzenia robét. Odbidr robot murowych
powinien odbywac sie przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy sprawdzi¢: prawidiowos¢ wigzania elementow
murowych, diugosé, szeroko$é, wysoko$¢ oraz polozenie osi muru i $ciany, wymiary i potozenie
otworéw oraz katy pomiedzy poszczegdlnymi scianami; sposéb wykonania oparcia stropoéw i nadprozy
oraz potgczen pomiedzy $cianami i innymi elementami. W zaleznosci od funkcji $ciany

(konstrukcyjna / niekonstukeyjna) oraz jej potozenia w budynku (wewnetrzna / zewnetrzna, ponizej
poziomu terenu) nalezy oceni¢ jak sposéb wykonania konstrukcji murowej wplywa na spetnienie
wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem, cieplnej, bezpieczenstwa pozarowego itd

Jezeli w projekcie nie zostaty podane inne wartosci to maksymalne odchyitki wykonania muru
nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wielkosci:

- przesuniecie w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji oraz 50 mm na wysokosci budynku
o 3 i wiecej kondygnacjach,

- przesuniecie poziome w osiach scian nad i pod stropem 20 mm,

- wybrzuszenie muru 5 mm na dtugo$ci 1 m oraz 20 mm na df. 10m,

- odchylenie od poziomu gornej powierzchni muru 10 mm na 1m i 50mm na 10m.

- skrocenie gtebokosci oparcia nadprozy, stropow itp. < 10 mm.

Dla muréw elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchyiki wykonania
powinny by¢ podane w projekcie lub uzgodnione pomiedzy inwestorem i wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogoine”,

- Wykonawca przeprowadza obmiar robét po weczes$niejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych
robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? lub m* muru o odpowiedniej grubosci.

Jednostka obmiarowsg ilosci wykonanych tynkdw jest m2.

lloéé robét okresla sie na podstawie dokumentacji przetargowej =z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

- Dlugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami sa mierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii
$rodkowej.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnoéci moga by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i
legalizaciji.
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- Obmiary musza mie¢ miejsce przed koficowym lub czeéciowym przekazaniem odcinkdw robdt lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét na zasadach podanych w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokdly odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i zmyé woda,

Odbiér tynkdw

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentacjg techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Qdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm /1 m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm /1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady ptatnosci pedano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”, na podstawie jednostek
obmiarowych ,

zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena robét obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, kominéw, zamurowania

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad. Wymagania, ocena zgodnosci.
. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

. PN-86/B-30020 Wapno

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN—B-03002:1989 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

11. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05 — ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zwigzanych z
wykonaniem zadania pn ,,Przebudowa budynku ,,S” wraz z budowa szybu windy przy budynku
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku” polegajace na:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkami,

- wykonanie izolacji powtokowe] $cian zewnetrznych zagtebionych w gruncie,

- wykonanie izolacji cieplnych posadzek na gruncie,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:

2.1. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujace materiaty
rolowe:

— papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych,

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,2 mm. Izolacje
wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gladkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. Wszystkie ww. materialy muszg miec wiasnosci
techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm / PN-89/B-27617/ lub aprobat
technicznych.
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2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych z mas polimerowo-bitumicznych

Do wykonania izolacji $cian zaglebionych w gruncie nalezy stosowaé 2 skladnikowg mase na bazie
emulsji bitumicznej modyfikowang polimerami. Preparat powinien byé przeznaczony do ochrony przed
niespietrzonymi wodami na powierzchni stropéw i spietrzonej wody przesigkowej oddziatywujgcej na
$ciany i podtogi ponizej gruntu. Produkt powinien posiada¢ odpornos¢ na agresywne substancje
zawarte w wodzie gruntowej. Zalecane zuzycie produktu 4,5 — 5,5 dm3/m2. Grubos¢ wykonanej
powtfoki 3 mm. Nakiadanie produktu w dwdch warstwach.

2.3 Wyroby do izolacji cieplnej posadzek na gruncie

Styropian odmiany samogasnacy do ocieplenia posadzek pomieszczen ; EPS70-040 o gestosci od 16
do 30 kg/m3.

Wymagania:

- ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sig wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

m dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokoséci do 4 mm

m dla piyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm, - {gczna powierzchnia wad nie moze
przekracza¢ 50 cm2 , a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2 .

- wymiary:

m diugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
m szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

m grubosé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%.

- Pakowanie

Ptyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3 , przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zakiadu, oznaczenie, nr partii, date produkc;ji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robat.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP i ppoz.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”,

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne wykonywania robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie na
podiozach: — betonowych lub zelbetowych monolitycznych, — murowanych z kamienia, cegty
ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych, — z gtadzia
cementows lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé
nastepujace wymagania ogdlne:
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— powinny by¢ noéne i nieodksztatcaline,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypukiosci, pekniec (luzne czesci nalezy usunggc, wypukiosci powyzej 2 mm
zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagiebienia o glgbokosci
powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypeini¢ zaprawg naprawcza zalecang przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokoséci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania
wyrobéw hydroizolacyjnych).

— podioze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych ckreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wlasciwym
dla redzaju nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji
powinna byc catkowicie wyschnieta, a powloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona
(ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podioza.

Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych

Podioza betonowe i Zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdipracy z hydroizolacjg, powinny
by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatdw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujgcych.

Do gruntowania podiozy betonowych wykenanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

Metody wykonania izolagii:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa
przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powlokowej — nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczeénie podgrzewat podioze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sig ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

— niedopuszczalne jest migjscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem, o diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Zasady ktérych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy {aczy¢ za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdiuz krawedzi doszczelniac tzw. uplynniona
folig; dopuszcza sie taczenie folii na zakladach metodg zgrzewania,

Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta
zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2. Izolacje termiczne

Ogédlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne.
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Podczas prac nalezy przestrzegac¢ technologii wykonania podanej przez producenta wybranego
systemu. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny byc¢ ukladane szczegdinie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukiadaé na styk bez
szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w kilku
warstwach kazdg warstwe uktadac¢ mijankowo. Przesunigecie stykéw winno wynosié minimum 3 cm. W
czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

5.2.1. Podklad istniejacy

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed ulozeniem nowych warstw podioze
nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ znaczgce ubytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogodlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”,

- Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

* sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnoéci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna byé zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc te okresla sie jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubos$é okresla
sie metodami nieniszczgcymi lub niszczacymi w sposdb zgodny z aprobatg techniczng IBDIM,

- kontrole poprawnosci naprawienia bteddw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronngj,

- Ocene poszczegdinych etapdw robét nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg
projektowa i cbmiarem w terenie.

- Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna byé zgodna z Dokumentacja
Projektowsa i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmowac zadnych ilosci nie
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

- Odbidr robét na zasadach pedanych w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

- Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,\Wymagania ogéine”, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowa na podstawie wynikéw pomiarow i
badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

* prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét, ,,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,
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- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot,

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1988 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na

gorgco.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Czesc 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakiadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby

przygotowania powierzchni.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-EN I1SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06 - KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV 45261000-4)

1. WSTEP

1.1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej zwigzanej z wykonaniem zadania pn
»Przebudowa budynku ,,$” wraz z budowg szybu windy przy budynku Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku”, polegajace na:

- wykonaniu drewnianej konstrukcji dachu

- wykonanie poszycia pod pokrycie dachowka,

1.2,

1.3.

Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

B.06.02.00 Wykonanie poszycia pod montaz pokrycia z dachéwki

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z cbowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1, Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biclogicznymi i ogniem.
Dla robé6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje sig drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdiuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdiuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdiuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
iSeki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
2) giebokie 1/3 112
b) czotowe 11 1M
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugoéci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub diugosci

2.2,

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadios¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej
niz:

* dla konstrukgji na wolnym powietrzu — 23%

*  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:
—w dlugoéci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchyiki wymiarowe tat nie powinny byé wieksze:

* dlafat o grubosci do 50 mm:

* wgrubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci

*  w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
*  dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

*  w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

* wgrubosci: +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawgdziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé¢ wieksze
niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i =2 mm.
Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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5.2.

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowaé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowacé:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3.

Skiadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizelowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podkitadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglosé skiadowanych elementéw od
poditoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje

Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier,

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

*  gprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

*  stanowiske robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robacze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie roboét

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére

zapewnig osiggniecie projektowane] wytrzymatosci, ukiadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

Belki nosne

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek noénych powinny by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
*  w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
*  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.
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5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Korice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobéjczymi oraz zabezpieczone na diugosci oparcia papa.

5.3.5. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmnie;
3cm.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami pedanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — iloé¢ m* wykonanej konstrukgji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07 - ROBOTY DEKARSKIE (CPV 45260000-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe; specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego zwiazanej z wykonaniem zadania pn
»Przebudowa budynku ,,$” wraz z budowa szybu windy przy budynku Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku”, polegajace na:
- wykonaniu pokrycia z dachéwki ceramicznej,
- wykonaniu pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu obrébek blacharskich,
- montazu rynien i rur spustowych,
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu.
- Obrébki blacharskie
- Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robhét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie materialy musza posiadaé¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania .
2.1. Membrana — folia paroprzepuszczalna wstepnego krycia

—Materiat - polipropylen

-Wodoszczelnosé — W1

-Wytrzymato$¢ na rozcigganie - nie mniej niz 200 N/50 mm

—Paroprzepuszczalno$¢ po 24 h nie mniej niz 3000g/m?

2.2. Papa termozgrzewalne klasy NRQ

Papa dachowa NRO od strony wierzchniej pokryta zostata posypka mineralng, a wzdiuz
jednej ze stron obecny jest pasek zabezpieczony folig wykonang z tworzywa sztucznego.

Papa dachowa NRO posiada diugosé 5 metréw, grubo$¢ 5 mm oraz szerckosc¢ 1 metra.

Papa dachowa NRO stuzy do wykonywania jednowarstwowych pokryé dachowych na
podiozu z réznych materiatéw, takich jak drewno, materiaty termoizolacyjne, beton i blacha trapezowa.
Papa speinia kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego Broof (t1) oraz ma
zastosowanie w systemach, ktére pozwalajg realizowaé przykrycia dachowe w zakresie odpornosci
ogniowej - REI 15, RE 20, REI 30, REI 45. Norma PN-EN 13707:2006

2.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
— Materiat: blacha ocynkowana grubosci 0,60 mm
- Rynny pélokragte, taczone przez lutowanie lub klejenie
- Rury spustowe okragte tgczone za pomoca kielichow,
- Kolanka, sztucery — lejowe,
— Haki , uchwyty — stalowe ocynkowane
~ wymagania i badania wg PN-EN 612:1999
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2.4. Dachéwka ceramiczna

— Rodzaj: dachéwka ceramiczna zakiadkowa o ciezarze nie przekraczajgcym 0,6 kN/m?
— Whykonczenie powierzchni - angobowana
— Wymagania i badania wg PN-EN 1304 . Kolor okresla projekt techniczny

2.5 taczniki
Do mocowania dachowek ceramicznych stosowacé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatow pokryciowych.

4

5.
5.1.

5.2

Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. Transport

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot | wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonanie roboét

Podklady pod pokrycia z dachowek_
Wymagania ogélne:

a)

b)

¢)
d)

e)
f)

rowno$¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeéwit miedzy nig a fatg
kontrolng o diugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

uchwyty do zawieszenia rynien powinny by¢ zamocowane do krokwi lub tat.

taty do wykonania podktadu powinny mieé przekréj 40x60 mm, kontriaty 20x40 mm

faty nalezy przybijaé do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach,

rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do redzaju pokrycia,

taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachowka ceramiczng

a)
b)

c)

przed przystgpieniem do ukiadania dachdwek powinny byé wykonane obrébki blacharskie,
dachéwki powinny byc¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdiuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednocze$nie dotykat dolnego widocznege brzegu
skrajnych dachowek; odlegtosé od sznura do dolnego brzegu pozostalych dachowek nie
powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej dtugosci rzedu,

zamocowanie dachdéwek: co pigta dachdéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do
fat,

5.3. Krycie dachéw papa:

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwingc ja z dwdch
koricéw Srodka.

Miejsca zaktadow na utozonym wczeéniej pasie papy (z ktdérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciggnac¢ szpachelka w celu wiopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12 -15cm)
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijana rolka.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé zakiad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wypltyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady: - podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zakiady
powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczescigj
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zakiady nalezy wykonywacé ze szczegolng starannoscia.
Po ufozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei€. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zakiady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zakiadach, zaleca sie przyciecie naroznikow ukiadanych pasow papy lezacych na spodzie zakiadu
pod katem 45°
5.4. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej grubosci 0,60 mm
*  cbrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
*  roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C.
Roboét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.5. Rynny z blachy ocynkowanej grubosci 0,60 mm
rynny powinny by¢é wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i skiadany w elementy wieloczionowe,
*  powinny by¢ tgczone w zigczach poziomych na zakiad szerokosci 40mm; zigcza powinny byc
lutowane na catej diugosci, lub klejone
*  rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 60 cm,
*  spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
*  polgczenie rynny z rurami spustowymi za pomocg sztuceréw lejowych,
5.6. Rury spustowe — z blachy jw.
rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,
*  powinny byc¢ faczone w zigczach pionowych na kielichy; kolanka lejowe,
¥ rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,
*  uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
*  rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

5.7. Zabezpieczenia na czas wykonywania robot dachowych:.
* W zwigzku z przeprowadzaniem prac budowlanych na dachu nalezy zastosowac:
zabezpieczenie wejsé do budynku zabezpieczenie przylegtego terenu budowy - wygrodzenie,
oznakowanie zabezpieczenie dachu na czas prowadzonych prac zgodnie z przepisami BHP

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne
a) Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$é z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy.
W przypadku zastrzezern co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
nermy panstwowej.

a) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

b) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

¢) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

* 1 m? pokrytej powierzchni i wykonanych obrébek blacharskich,

* 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$é robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr podioza

* badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeéciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

*  sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (otacenia) nalezy przeprowadzac za pomocg faty
kontrolnej o diugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokryweczych

*  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeéciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

*  podioza (otacenia) wraz z z membrang wstepnego krycia,

*  jakosci zastosowanych materiatow,

*  dokiadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

*  doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

*  padania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

*  dokumentacja techniczna,

*  dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentdw pokrycia,

*  zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

¥ protokély odbioru materiatow i wyrobéw.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i pofgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z dachdwki

*  Sprawdzenie przymocowania dachéwek, gasiorow do otacenia,

*  gprawdzenie szerokoéci zakiadow

*  gprawdzenie réwnosci rzedow dachowek
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8.2.2. Odbidr pokrycia z papy:

*

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie
i oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy

Sprawdzenie mocowania papy podkiadowej do podtoza

Sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koiicowych przez pomiar szerokoéci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m2.

8.2.3. Odbicr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* ¥ ¥ ¥

sprawdzenie prawidiowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

sprawdzenie prawidiowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczaltowe.
Ptaci sie za wykonanie :

— pokrycia z dachowki ceramicznej z montazem tacenia i warstwy wstepnego krycia

— Obrdbek blacharskich z ich przygotowaniem, zmontowaniem i umocowaniem w podiozu,
zalutowaniem potgczen, uporzadkowaniem stanowiska pracy.

— Rynien i rur spustowych z ich przygotowaniem, zmontowaniem, umocowaniem i
zalutowaniem lub sklejeniem polaczen, uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze,

PN-EN 1304 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (CPV 45421150-0)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn ,,Przebudowa budynku ,,S” wraz z budowa
szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu montaz stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.
Whbudowat nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
STOLARKA OKIENNA
Wielkoéé okien oraz podzialy wewnatrz - okienne powinny odpowiadac podziatom istniejgcym
przedstawionym na rysunkach zawartych w dokumentacji budowlane;j.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiarow na miejscu budowy.
Do zabudowy przewidziano:
- Okno oddymiajace o wymiarach 100x100 cm — powierzchnia min. 2,5% powierzchni szybu
windowego.
- Okno podawcze o wymiarach 120x120 cm
STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA
Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.
Opis i charakterystyka poszczegélnych elementéw zawarta w zestawieniu stolarki w projekcie
budowlanym.
Wymagania dla nowych drzwi wewnetrznych aluminiowych z wypetnieniem petnym, czgséciowo i
catkowicie szklonych:
- drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydiowe,
- drzwi aluminiowe w komplecie z oécieznicg z profili aluminiowych
skrzydta drzwiowe wyposazone w otwory wentylacyjne o pow. min 0,22 m2
- skrzydta drzwiowe o odpornosci ogniowej El 30 i El 60,
- skrzydta drzwiowe z zabudowang plytg olowiang gr. 3 mm
- rama skrzydia i o$cieznicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych
- skrzydio drzwiowe wypetnione szybg zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym pianka
poliuretanowa min. 20mm
- szyba zespolona jednokomorowa ze szkia float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,
- rama skrzydia i oscieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym
przez Zamawiajacego
- uszczelki przymykowe zamontowane na calym obwodzie drzwi
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- wypelnienie drzwi zamontowane za pomocg wewngtrznej i zewnetrznej uszczelki
przymykowej

- okucia obwiedniowe markowych firm

- drzwi powinny posiadac¢ jeden zamek z wkiadkg z trzema kluczami oraz klamkg, drugi zamek
barytkowy z wkiadka z trzema kluczami

- kazde skrzydto drzwiowe powinno posiada¢ samozamykacz z blokadg polozenia

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajgcy wyréb do stosowania,

- Wyrob musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczernstwa CE
do stosowania w budownictwie

- Trwato$¢ min. 20 lat

- Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca roboét jest
zobowiazany do wlasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej
z natury przed jej wykonaniem i montazem.

- Kolorystyke stolarki aluminiowej wykonawca uzgodni z inwestorem.

MATERIALY POZOSTALE DO MONTAZU STOLARKI

Materialy uszczelniajace

Stosowane materialy uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w kosztorysie
inwestorskim, a takze spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) preducenta drzwi.

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu drzwi stosuje sie takze inne wyroby | materiaty:

» elementy mocujgce drzwi w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— $ruby, wkrety,

+ elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podkiadki, katowniki stalowe.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w kosztorysie
inwestorskim, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) producenta drzwi wewnetrznych.

SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. '
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukiadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wymagania ogéine podano w SST B.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine’.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wykonywania robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robét. Wykonawca odpowiada za jako$c
stosowanych materiatéw, zgodno$¢ wykonawstwa robét z zawartg Umowg , Specyfikacjg Techniczng
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot musza by

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
PRZYGOTOWANIE OSCIEZY
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Oscieza nalezy odpowiednio przygotowac poprzez odkucie istniejgcego tynku i oczyszczenie do
surowego materiatu konstrukcyjnego. W miejscu montazu oczyszczone o$cieza nalezy zamalowac
farbg emulsyjng lub oklei¢ specjalng tasma.

MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

Warunki przystgpienia do robét:

— przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.

Dla $cian murowanych odchytki moga wynosié nie wigcej niz: - szeroko$¢ - +10 mm - wysokos¢ - +10
mm - dopuszczalna réznica diugosci przekatnych — 10 mm

— przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych. Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

— ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,

— wypetnienie piankg szczeliny miedzy o$ciezom i ocieznica,

— silikonowanie zigczy, — usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

— osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

— montaz parapetow.

Oscieznice powinny byé osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywaé zadnych materiatéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oscieze nalezy oczyscit i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.

Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powiokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny
by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw
nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokoséci otworu nalezy dokonac z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podiogi. Migdzy powierzchnig
profili oécieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawic szczeling ok. 5 mm,
ktéra po zakonczeniu robét wypetnia sig trwale plastyczng masg uszczelniajgca. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ polozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungcé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Koicowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypeiniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki..
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzié¢ sprawnosé dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydia powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych materiatow i kontrole jakosci
wykonanych robot.

- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiadac odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe, ktére nie spetniajg wymagan normowych nie
bedg dopuszczone do wbudowania.

- Kontrola wykonania wymiany stolarki

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykenania z wymaganiami
specyfikacji w tym z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

Kontrola jakosci powinna obejmowaé w szczegdlnosci

- Sprawdzenie poprawnoéci przygotowania osciezy oraz braku uszkodzen elementow
konstrukeyjnych.

- Sprawdzenie zgodnosci wymiarow, jakosci oraz prawidiowosci wykonania okien i parapetow.

- Sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania, uszczelnienia i funkcjonowania okien, w tym dziatania
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skrzydet i okué

7. OBMIAR ROBOT

- Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

- Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksigdze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych
robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robét.

- Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdiuz linii srodkowe;j.
Objetosci sg obliczane w metrach szeéciennych jako diugo$¢é pomnozona przez $redni przekro;.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga byé wymagane certyfikaty jakosci i
legalizacji.

- Obmiary muszg mie¢ miejsce przed koricowym lub cze$ciowym przekazaniem odcinkéw robot lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zostaé obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbidr robdt na zasadach podanych w SST B.00 ,\Wymagania ogéine”.

- Wszystkie wymienione roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

- Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w pkt. 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w pkt. 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnoéci podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne’, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie | wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Qkna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-84/6829-04 Szkio budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydia drzwiowe.
PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalnosc¢ powietrza. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09 - POSADZKI (CPV-45430000-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn ,,Przebudowa budynku ,,S” wraz z budowa
szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”, polegajace na:

- wykonaniu posadzek z ptytek,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu montaz stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Plytki ceramiczne podlogowe.

Plytki powinny odpowiadac nastepujacej normie: — PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne —
Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne okreéla przedmiar kosztorysowy. Szczegédlnie dotyczy to
plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci -kI.1V,
mrozoodporno$¢ i nasigkliwo$é do 0,5%,

Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek to:

— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

— $rodki achrony plytek i spoin, — $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji posadzek i okiadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej i okiennej moga byé wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne wykonywania robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne”,

5.1 POSADZKI Z PLYTEK - ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT.
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Temperatura powietrza w czasie ukiadania plytek powinna wynosic, co najmnigj +5° st C i nie wiecej
niz +25° C. Temperature te nalezy zapewni€, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz
w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

Dla pomieszczer bez odwodnienia podiogi ukiada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Piytki nalezy ukiadaé i rozmierzac¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod piytki nie
moze zawierac pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki piytek
przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podioza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczgce sie warstwy zaprawy.

Podtoze powinno byé no$ne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B- 10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

Pedioze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin
Wilgotno$é nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
ukladania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
piytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki.

Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na plytkach — reperach.

Prawidiowos$é plaszczyzn uktadanych pdél kontroluje sie fatg przykiadang do paséw kierunkowych.
Dokiadnos¢ wykonania powierzchni podkiadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przylozona w
dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie podkiadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia
posadzki, przy czym beton podktadu powinien byé o marce co najmniej 10.

Grubos$é warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw plytek oraz zgodna z instrukcja podang przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania

Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni. Plytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone z zachowaniem nalezytej starannosci. Powierzchnia powinna byc
réwna, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno przekraczac¢ 2 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wigksze niz 5 mm na calej diugosci lub szerokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny migdzy plytkami przez calg dlugosc i szerokosé pomieszczenia
powinny tworzyc linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢
wiecej niz 2 mm na | metr i 3 mm na calej diugosci lub szerokosci

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin miedzy plytkami powinna byc dobrana do
wymiarow plytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar
zaprawy powinien by¢ usunigty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogélne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych materiatow i kontrole jakosci
wykonanych robét.

- Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
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- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogoine”.

- Wykonawca przeprowadza obmiar robét po wezeéniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych
robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robét.

- Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii srodkowej.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokiadnosci mogg by¢ wymagane certyfikaty jakosci i
legalizaciji.

- Obmiary musza mie¢ miejsce przed koricowym lub czeéciowym przekazaniem odcinkow robét lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zostac obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbior roboét na zasadach pedanych w SST B.00 ,\Wymagania ogolne”.

- Odbiér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
- Odbior powinien cbejmowa

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki - badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych - badania prostoliniowo$ci
nalezy wykonaé za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokiadnoscig

1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych - badanie nalezy wykona

przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci pedano w SST B.00 ,Wymagania ogéine”, na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiadciwoéci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10 - ROBOTY ELEWACYJNE (CPV-45430000-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn ,,Przebudowa budynku ,,S” wraz z budowa
szybu windy przy budynku Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”, polegajgce na:

- wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych plytami wetny mineralnej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

- Ocieplenia scian ptytami z wetny mineralnej lub lamelowej z akrylowymi tynkami szlachetnymi
cienkowarstwowymi.

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

al przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomostéw roboczych,
ogrodzenie, zaplecze dla pracownikow)

b/ przygotowanie podioza (ocena podtoza, konieczne naprawy, oczyszczenie, gruntowanie)

c/ przyklejenie plyt z welny mineralnej badz weiny lamelowej

d/ wykonanie mocowania mechanicznego - konieczne dla weiny w piytach na catej wysokosci
budynku

e/ wykonanie warstwy zbrojonej

f/ wykonanie wyprawy tynkarskiej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY,

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoriczenia i koricowego odbioru robét. Obszar prowadzenia robét
powinien byc¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich. Koszt zabezpieczenia migjsca prac nie
podlega odrebnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien byé uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i
dokumentacjg, pozwoleniem na budowe.

1.7 BHP NA BUDOWIE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli
szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikéw a w
szczegolnosci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikéw. BHP na terenie placu budowy musi
by¢ zgodne z obowigzujaca Rozporzgdzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r
nr 169, poz. 1650 , z pdZniejszymi zmianami ) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych { Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogodlne.

Materialy stosowane do wykonywania termomodernizaciji budynku powinny mie¢ m. in.;

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi nermami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
skiadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2.Rodzaje materiatéow

Wszelkie materialy do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie,

2.2.1.Plyty z welny mineralnej

Rodzaj oraz grubo$c plyt okresli¢c winna Dokumentacja Projektowa. Zaleca sie stosowanie piyt
lamelowych wetny kamiennej o prostopadlym do powierzchni uktadzie widkien, co umozliwia
mocowanie bez koniecznosci stosowania facznikéw mechanicznych, na podiozach nowych i noénych
do wysokoséci 25 m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem klejenia zaprawa SKS. Co do
wymiarow — lamele i ptyty - winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 822:1998 ,Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie diugosci i szerokosci” oraz PN-EN 823:1998 ,Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci” i powinny zamykaé sie w zakresie od -1 do +3
mm, Stabilnos¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 1604:1989: ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreélanie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych” i powinna
zamykaé sie w przedziale £1 mm.
Wymiary lameli: diugosé/szerokosé/grubosé = 1200/200/50 do 200mm
Wymiary ptyt: dlugosé/szerokosé/grubosc = 1000/600/50 do 200mm

2.2.2.Tkaniny zbrojace

Standardowa siatka bezwezetkowa z widkna szklanego o gramaturze 145 lub 165 g/m2 .

Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,
- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdiuz watku w stanie aklimatyzowanym — nie mniej
niz 125 DN,
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,
- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010
2.2.3.Kleje i masy klejace
Zaprawy klejace nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odrebnie do mocowania piyt,
odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na plytach pod wyprawe tynkarska.
2.2.4.taczniki
» Do mocowania profili startowych oraz innych elementéw stosowad kotki rozporowe z tworzywa z
wkretem ocynkowanym o diugosci i $rednicy dostosowanej do rodzaju podioza.
» Do mocowania ptyt welny mineralnej stosowat certyfikowane na zgodnosé z Aprobatami
Technicznymi (AT 15-4309/2012) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania plyt izolacyjnych z
rdzeniem stalowym wbijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o diugosci dostosowanej do grubosci
piyt i rodzaju podioza. UWAGA
Dla ptyt wetny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o $rednicy zwiekszajgcej powierzchnie
docisku welny,
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Wymagania techniczne dotyczace tacznikow mechanicznych do mocowania izolacji termicznej z weiny
mineralnej

1 Materiat fgcznika - zachowujacy wiasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

2 Trzpien tgcznika - z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z giéwka z
tworzywa eliminujaca powstawanie mostkow cieplnych

3 Sposéb montazu - wbicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk - $rednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca przyczepnosé¢
zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne - budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia - zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu tgcznika
7 Liczba tacznikéw - musi wynikaé z systemu przyjetego i jest zalezna od strefy oraz wysokosci
wbudowania gcznika. llo$é fgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m2

2.2.5.Materialy uszczelniajgce

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt z weiny
mineralnej. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wediug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy

2.2.6. Preparat gruntujacy

Stuzacy do gruntowania podiozy przed nakfadaniem cienkowarstwowych tynkow akrylowych. Stosuje
sie go do gruntowania wyschnietej warstwy zbrojonej. Wigzac z podiozem wzmacnia je
powierzchniowo oraz poprawia przyczepnos¢é tynku i farb .Zmniejsza i ujednolica chfonno$¢ oraz
redukuje pylistoé¢ podtoza. Zabezpiecza gruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci. Utatwia prace podczas nakiadania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wigzania.
Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.

2.2.7. Cienkowarstwowy tynk akrylowy

Wyprawa tynkarska o fakturze 2.0 mm ziarna — tworzy trwalg zewngtrzng warstwe sciany o malej
przepuszczalnosci pary wodnej i wysokiej odpornosci na dziatanie warunkow atmosferycznych . Masa
tynkarska biata lub barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji, gwarantuje trwate
nie zmywajace sie kolory . Przed wykonaniem kolorystyki elewaciji nalezy wykona¢ prébki kolorow
tynku w celu akceptacji przez Inwestora.

3. SPRZET

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,Wymagania ogéine’.

Z uwagi na zakres prac realizowanych na écianach pionowych do wykonania robét elewacyjnych
przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych.

Rusztowania ustawione przy $cianach zewnetrznych budynku zapewniajg dostep brygad roboczych
do wszystkich elementéw elewacji budynku i pozwalaja na doktadne sprawdzenie stanu technicznego
przegréd budowlanych, ocene tych przegréd, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz
na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robot.

Do wykonywania robét ociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowac atestowane rusztowania
rurowe z atestowanymi pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem
zabezpieczen siatkg ochronng i odgromieniem. Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniu
Kierownik budowy (robét) dokonuje odbioru rusztowania zezwalajac na jego bezpieczne uzytkowanie.
Na wiw okolicznosé sporzadza protokét odbioru rusztowania i zatgcza go do Dziennika budowy..

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
skiadowanie materiatéw do wykonania tynkéw elewacyjnych i robét izolacyjnych powinny odbywac sie
tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane, przez producentow tych
materialéw, na czas transportu i skladowania przed wbudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
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Do robot przygotowawczych zalicza sie:

1. Ustawienie rusztowan.

2. Rozmieszczenie materiatow i paczek z materiatem termoizolacyjnym na placu budowy w sposéb
zapewniajacy mozliwie krotkie odleglosci dostawy ich do stanowiska pracy brygad roboczych;

3. Wykonanie prob przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podioza,

4. Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.

5. Zabezpieczenie stanowisk roboczych przed dostepem osob trzecich w tym dostep do wszelkich
urzadzen technicznych,

6. Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do

pracy.

5.2 Roboty zasadnicze przy pracach elewacyjnych :

. Uktadanie ocieplenia $cian z piyt z welny mineralnej z mocowaniem do $ciany za pomoca dybli.
. Miejscowe sprawdzenie trwato$ci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej plyty,

. Utozenie siatki wzmacniajacej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podioza,
. Ulozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

. Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym.

. Ulozenie zewnetrznej wyprawy $ciennej z mieszanki akrylowe;.

. Demontaz rusztowan.

SO h Wk =

5.3.Mocowanie plyt termoizolacyjnych do podioza.

W przypadku bardzo réwnego podicza mase klejowa nakiadaé na piyty izolacyjne metoda peino
plaszczyznowsg przy uzyciu pacy zebatej 10 x 10 mm. W przypadku gdy podioze nie jest idealnie
rowne nalezy stosowac metode pasmowo-punktowg opisang ponizej. Plyte izolacyjng z weiny
mineralnej zaleca sie zagruntowa¢ wcierajac w plyte zaprawe klejowa o rzadszej konsystencji niz
robocza. Weciera sie jg w miejsca na ktore pozniej naktadamy zaprawe klejowg Zaprawe klgjowg
nanosimy na piyty izolacyjne dookota w postaci wateczka, w $rodku piyty natozy¢ jg w kilku miejscach
(min. 3 ) . Nalozyc tyle zaprawy klejowej, zeby po przylozeniu plyty ok. 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni plyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie dostac w
szczeliny pomigdzy pitytami, ew. nalezy jg natychmiast usunaé. W przypadku rownego podioza klej
mozna nakfadac réwnomiernie na piyty izolacyjne za pomocg pacy zgbatej (zeby 10 x 10 x 10 mm).
Kazdg piyte termoizolacyjng z nalozong zaprawg klejaca przyciskamy do éciany i lekko jg przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajge pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach “na mijanke" (miniecie krawedzi piocnowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania osciezy otworéw. Plyty (lamele) nalezy dociskaé réwnomiernie, np. drewniana pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzehni. Brzeg plyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidiowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez
ucisk narozy — przy prawidiowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie
plyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 4 mm nalezy wypetnic klinami z tej same;
izolacji. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej plyty, usungé nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku. Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych
krawedziach piyt. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich poléwek zachowujgc ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé piyt wyszczerbionych, wgniecionych
czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowac przesunigcie stykow piyt wzgledem krawedzi ociezy na szeroko$c¢ min. 10
cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw w elewacjach. Ptyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w
celu poézniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych,
zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.4.Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych

Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych odbywa sie powinne po
catkowitym stwardnieniu zaprawy klejacej SKS (ok. 3-4 dni) Dyble nalezy osadzi¢ opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kolka wbijac lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidiowo
osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w
przypadku ich zaglebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury welny mineralne;j,
Glebokoséé zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej ciany wykonanej z materiatéw petnych
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powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegla dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki
z bloku komérkowego, fgczniki musza by¢ zakotwione na gleboko$¢ min. 8 cm w cianie
konstrukcyjnej. Przy stosowaniu lameli fgczniki nie sg wymagane przy $cianach zewnetrznych nowo
budowanych do wysokoséci 25 m od poziomu terenu

5.5.Przyklejanie warstwy zbrojace;j

Warstwe zbrojong wykonuje sig najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie mase klejacy i rozprowadza ja
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. “zebatg” o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z
materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna byé niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca
tworzy warstwe zbrojong. Siatke zbrojgcg nalezy ukladaé na zaklad o szerokosci 8-10cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokolu z
zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy $ciaé po dolnej krawedzi listwy. Warstwa
zbrojona winna by¢ warstwa ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie moga pokrywag sie ze spoinami
migdzy ptytami. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 5 milimetréw. W czesci parteru
budynku i na cokotach nalezy stosowac 2 warstwy siatki.

5.6. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uplywie 3 dni od naklejenia tkaniny z
zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie
nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy
stosowac¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB.

5.7. Obrobki blacharskie.

- Obrobki blacharskie powinny zapewniac nalezytg ochrone ocieplenia przed wodami opadowymi,
odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchnie elewacji.

- Dachowe obrobki blacharskie wykonac zgodnie z projektem budowlanym.

- Podokienniki ksztattowac tak aby ich kapinos znajdowat sie w odlegloéci min 50 mm od powierzchni
sciany. Obrobki blacharskie otworéw montowac przed polozeniem warstwy klejowej. Warstwy
wyréwnawcze pod obrébki okienne wykonaé z masy klejowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgadnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora nadzoru. a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac, b) w odniesieniu do wiasciwosci calej termomodernizacji (kontrola koricowa) — po
zakonczeniu prac. a) uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatéw i wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) $ciany docieplonej bez potracenia otworéw. llosé
robot okresla sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie robét elewacyjnych

Roboty ociepleniowe, jako roboty zanikajgce, wymagajag odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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Odbiér czesciowy powinien chejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatow

c) doktadnosci wykonania przyklejenia piyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojgcej

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzic¢ po zakonczeniu robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ cene
robét,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania

— rozebraé docieplenie i ponownie je wykonac,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2, kidra obejmuje:

- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obsiugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej scian zewnetrznych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.

PN-EN 1SO 6846 Opér cieplny i wspaiczynnik przenikania ciepia

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-20130"1999 Piyty styropianowe

PN-80/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez sciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Plyty
styropianowe.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pyty styropianowe.
ZUAT-15//.03/2003 “Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej’ - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/N.01/1997 — * Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji’ - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 - “tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r
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