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PROJEKT BUDOWLANY
SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU ,,S”
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W TOSZKU

BUDYNEK KATEGORII XI - budynki sluzby zdrowia

LOKALIZACJA:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

Toszek, ul. Ludowa
dzialka nr 1599/232

Toszek [240507_4]
Toszek [Nr 0014]

INWESTOR: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek
CZESC ARCHITEKTONICZNA:
PROJEKTOWAL SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Witold Ganko
w spec. architektonicznej do proj.
bez ograniczen

nr ewid. upr. 72/SLOKK/2017/11

mgr inz. arch. Magdalena Kurpas
w spec. architektonicznej do proj.

bez ograniczen
nr ewid. upr. 25/SLOKK/2015

mgr inz. arch, Witold Ganko
uprawnicnia budowlane
W spedalnosdi architektonicznej
do projcktowania bez ograniczen
nrewid. 72'SLOKK/2017/11

Eugeniusz Kurpas
Inz. bud. {agowgﬁaca
5w, ul. Osie
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CZESC KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZAJACY:

inz. Eugeniusz Kurpas

spec. konstrukcyjno- budowlanej
i architektonicznej

nr ewid. upr. 350/78 1 351/78

inz. Rudolf Naczynski

rzeczoznawca budowlany w specjalnosci
konstrukecyjno-budowlanej

nr ewid. upr. 425/98/R

CZESC ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Maciej PATUCHA
Nrupr. SLK/4699/PWOE/13 w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

mgr inz. Piotr SKORA

Nr upr. 704/94 w spec;j. instalacyjno-
inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych bez ograniczen

iy 1. Piotr SKORA
Uprawnienia budowtane do projektowania T Kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjainosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr ewid. 704/94

Chudoéw, sierpien 2018 r.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I ODPISY UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (dz. ustaw nr 2007
z 2003 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) niniejszym o§wiadczam, ze:

projekt budowlany szybu windy przy budynku .S” Szpitala Psychiatrycznego
w Toszku przy ul Ludowej na dzialce nr 1599/232, zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

CZESC ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Witold Garnko mgr inz. arch. Magdalena Kurpas
w spec. architektonicznej do proj. W spec. architektonicznej do proj.

bez ograniczen

bez ograniczen -
nrewid. upr. 25/SLOKK/2015

nr ewid. upr. 72/SLOKK/2017/11

CZESC KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZAJACY:
inz. Eugeniusz Kurpas inZ. Rudolf Naczynski
spec. konstrukcyjno- budowlanej rzeczoznawca budowlany w specjalnosci
i architektonicznej konstrukeyjno-budowlane;
nrewid. upr. 350/78 i 351/78 nr ewid. upr. 425/98/R
L

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)



J L

KURPAS

Sl B i T S S |

CZESC ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Maciej PATUCHA

Nr upr. SLK/4699/PWOE/13 w spec).
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

mgr inz. Piotr SKORA

Nr upr. 704/94 w specj. instalacyjno-
inzynierskiej w zakresie sieci 1 instalacji
elektrycznych bez ograniczen

iy iz, Fiotr SKORA
Uprawnienia budowtane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainodci instalacyjno-inzynieryjnéj
w zakresie sieci i instalacji ele
Nr ewid. 704/94

Chuddw, sierpien 2018 r.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania zabudowy dzialki nr 1599/232
budowg szybu windy przy budynku ,,S”
w Toszku, przy ul. Ludowej

INWESTOR: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny,
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek

1. Przedmiot opracowania i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany szybu windy przy budynku ,.S” w konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Obiekt zlokalizowany w Toszku, przy ul. Ludowej, na dzialce nr 1599/232.
Inwestor posiada prawo dysponowania dzialka na cele budowlane zgodnie z zalaczonym
oswiadczeniem. Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Dane techniczne:

Powierzchnia podiog (przedsionek) m’ 6,71
Powierzchnia uzytkowa (przedsionek) m’ 6,71
Powierzchnia przekroju szybu m’ 6,51
Kubatura budynku m’ 234,34
Powierzchnia zabudowy m’ 21,89
Powierzchnia catkowita m’ 21,89
Dhugos¢ budynku m 7,16
Szerokos¢ budynku m 3.10
Wysoko$¢ budynku m 18,26

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka nr 1599/232 jest obecnie zabudowana budynkami szpitalnymi, gospodarczymi oraz innymi
obiektami infrastruktury technicznej i sieciami uzbrojenia. Dzialka oznaczona symbolem Bi - inne
tereny zabudowane. Czg$¢ dzialki, na ktérej zlokalizowany bedzie dzwig szpitalny polozona w strefie
Bl — ochrony elementéw historycznej struktury przestrzennej. W miejscu projektowanego szybu
windy — dzwigu szpitalnego nie ma koniecznosci wycinki drzew. Nie przewiduje sig i nie istnieja
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Dzialka
polozona poza terenem gorniczym.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
W ramach obecnego opracowania projektowany jest szyb windy - dzwig szpitalny przy budynku ,.S”,
w konstrukeji tradycyjnej murowanej (szyb windy dobudowany do budynku ,,S” szpitala - polaczenie
szybu z budynkiem szpitala w miejscu istniejacej $wietlicy).
Obicekt spelnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefstwa pozarowego,
uzytkowania, warunkow higienicznych, sanitarnych oraz ochrony §rodowiska, ochrony przed halasem,
drganiami, oszczednosci energii oraz odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Dzwig zlokalizowano na dzialce nr 1599/232 zgodnie z zalacznikiem graficznym projektu
zagospodarowania dzialki w odleglosci:
e Polnoc: 3,68m od naroza istniejacego budynku objetego opracowaniem,
e Wschdd: 26,73m od budynku oznaczonego nr 3 na projekcie zagospodarowania,
¢ Poludnie: 3,28m od naroza istniejacego budynku objetego opracowaniem,
e Zachod: w zbliznieniu z istniejacym budynkiem ,,S” - zbliZnienie jest w miejscu istniejacych
okien w $wietlicach na poszczegolnych kondygnacjach, w ktérych projektuje sie wykonanie
drzwi wjazdowych do pomieszczen szpitalnych.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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Poziom posadowienia 0,00 budynku ustalono na poziomie posadzki tj. +247,15m n.p.m.

Do drzwi windy zaprojektowano podjazd dla niepelnosprawnych.

BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki: 64000,00 | m*
Powierzchnia zabudowy windy 21,89 m’
Powierzchnia zabudowy istniejaca 6799,15 m
Powierzchnia utwardzona dzialki 9500,00 m’
Powierzchnia nieutwardzona dziatki 4767946 | m"
Powierzchnia zabudowy dziatki wynosi 10,60 %
Powierzchnia biologicznie czynna dzialki wynosi 74,50 %

3a. Uklad komunikacyjny.
Uklad komunikacyjny na dzialce bez zmian. Wjazd na dzialke z ul. Ludowej poprzez istniejacy zjazd
1 dalej droga wewnegtrzng do budynku objetego opracowaniem.

3b. Sieci uzbrojenia terenu.

Do szybu windy - dZzwigu szpitalnego objgtego opracowaniem wykonana bedzie instalacja elektryczna
Jjako wewnetrzna zalicznikowa z istniejacego budynku ,,.S”. Wody deszczowe odprowadzane beda do
wlasnej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych z terendéw wokot obiektu bez zmian.
W rejonie projektowanego dzwigu znajduja si¢ wewngtrzne instalacje inwestora - kanalizacja
teletechniczna, ktora nalezy przelozyc¢.

4. Zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania.

Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa dzialka w czeSci, na ktorej planowany jest szyb windy - dzwig w planie
zagospodarowania przestrzennego Miasta Toszek oznaczona jest symbolem 1UPz - z podstawowym
przeznaczeniem ushugi publiczne z zakresu zdrowia i opieki spolecznej. Jako przeznaczenie
dopuszczalne i uzupelniajace miedzy innym obiekty i urzadzenia zwiazane z funkcja podstawowa oraz
obiekty i sieci uzbrojenia terenu. Obiekt objety opracowaniem polozony w strefie Bl — ochrony
elementow historycznej struktury przestrzennej, gdzie obowiazuje dostosowanie gabarytu budynkow i
nachylenia potaci dachowych do otaczajacej zabudowy.

Wysokos¢ projektowanego dzwigu szpitalnego nie przekroczy wysokosci kalenicy istniejacego
budynku ,,8”. Ucigzliwo$¢ projektowanego obiektu nie bedzie wykraczala poza granice dziatki
Inwestora. Projektowana budowa nie obejmuje rozbiorki elementéw architektonicznych, nie wplynie
tez negatywnie na architektur¢ budynkéw sasiednich. Obiekt zlokalizowany bedzie w drugiej linii
zabudowy za budynkami szpitalnymi, dlatego nie bedzie wplywal na zaburzenie kompozycji
i ekspozycji w perspektywie ciagdw komunikacyjnych.

POROWNYWANE PROJEKTOWANY WA LGP TN
PARAMETRY SZYB WINDY eI SRR RIS
ZAGOSPODAROWANIA
Maksymalny wskaznik powierzchni 10,6% 50%
zabudowy [%]
Mmm.laln'y wskaznik powierzchni 74.5% 20%
pod zielen urzadzong

Wykonanie szybu windy - dzwigu szpitalnego przy budynku ,,S” w konstrukeji tradycyjnej murowanej
Jest dzialaniem modernizacyjnym majacym na celu podniesienie standardéw techniczno — uzytkowych
tego obiektu.

Forma architektoniczna budynku ma cechy wspolne z istniejaca, sasiednig zabudowa w zakresie
pokrycia, spadkéw dachu oraz elewacji.

Budynek zgodny z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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5. Whplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko naturalne.
W projektowanym obiekcie przyjgto rozwiazania minimalizujace ujemne oddzialywanie na
srodowisko, do ktorych naleza:
e projektowany dzwig szpitalny nie przyczyni si¢ do zwigkszenia wytwarzania odpadow,
e nie ma konieczno$ei wycinki drzew,
e nie ma koniecznosci odprowadzenia Sciekdw,
¢ wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej poprzez istniejacy
system kanalizacji deszczowej,
e odleglosci projektowanego dzwigu od granic dzialek oraz innych obiektow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
6. Charakterystyka ekologiczna zbiornika

Dzwig szpitalny zaprojektowano w caloéci z materialéw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu
pod wzgledem ekologicznym (beton, stal).

7. Czg¢é¢ dzialki objeta opracowaniem polozona jest w strefie ,,B1” — ochrony elementow
historycznej struktury przestrzennej, gdzie obowiazuje dostosowanie gabarytu budynkéw
1 nachylenia polaci dachowych do otaczajacej zabudowy.

8. Szkody gérnicze.
Dziatka polozona poza terenem gorniczym.

9. Szyb windy dZwigu szpitalnego wykonany bedzie przy uzyciu materialéw posiadajacych
atest ekologiczny i w technologii niestwarzajgcej zagrozenia dla Srodowiska.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75, poz. 690
7 poiniejszymi zmianami,

§12 Lokalizacja budynku

Dzwig szpitalny bedzie zlokalizowany pomigdzy budynkami szpitalnymi, jego wysokos§é nie bedzie
wigksza niz istniejace budynki, a odleglosci od dzialek sasiednich sg duze - nie nastepuje ograniczenie
nastonecznienia na dzialkach sasiednich.

§13 i §60 Naslonecznienie oraz przeslanianie
Z uwagi na lokalizacj¢ oraz odleglosci od granic projektowanego szybu windy - dzwigu szpitalnego,
nie nastapi przeslanianie oraz zacienienie dzialek sasiednich.

§19 Miejsca postojowe — istniejace bez zmian.
§23 Miejsca do gromadzenia odpaddow

Projektowany dzwig szpitalny nie przyczyni si¢ do zwigkszenia wytwarzania odpadéw — nie sq
projektowane dodatkowe miejsca do gromadzenia odpaddw.

§28 Odprowadzenie wod deszczowych - do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez

istniejace odplywy.

§36 u.2 Odprowadzenie Sciekéw
Nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

JAK Z POWYZSZEGO WYNIKA OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU MIESCI SIE
W GRANICACH DZIALKI INWESTORA.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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11. Szczegolowy opis i rysunki wykonania drenazu i odwodnienia liniowego.
Projektowany drenaz opasowy wykona¢ z perforowanej rury drenarskiej PE o $rednicy 100mm
oblozonej warstwa separujaca. Drenazu nie wolno ukladaé ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw. Rury drenarskie ulozy¢ ze spadkiem 1-2% w obsypcie zwirowej lub z piasku ptukanego
o grubosci minimum 15cm. Jezeli drenaz opaskowy zostal ulozony zbyt wysoko woda zacznie
przesiakac do wngtrza budynku do czego nie mozna dopuscic.
W przypadku duzych wymiaréw budynku mozna zastosowaé dwie lub wigcej studni zbiorczych tak by
zapewni¢ odpowiedni odplyw wod z drenazu. Rury drenarskie podlaczyé do studzienek rewizyjnych
315mm umieszczonych na zewngtrznych narozach budynku (dla budynkéw o znacznych wymiarach
mozna zastosowac studnie posrednie). Studnie rewizyjne wyposazy¢ w kinetg i pokrywy systemowe.
Zapewnic¢ taki spadek, aby woda odplyngla do gléwnej studni zbiorczej ktorej dno obnizy¢ 1m ponizej
podiaczenia drenazu. Wody z studni zbiorczej odprowadzié¢ zgodnie z pkt. 3 opisu zagospodarowania
dziatki.
Wytvezne odwodnienia terenu utwardzonego
Do odwodnienia powierzchni projektuje si¢ system odwodnien liniowych lub punktowych. Do
odwodnienia nalezy wykorzysta¢ koryta z rusztem Zeliwnym lub wpusty z pokrywami zeliwnymi.
W przypadku zastosowania punktowych odwodnien nalezy dobra¢ wielko$¢ wpustow do wielkosci
zlewni oraz wykona¢ odpowiednie spadki terenu utwardzonego. Odwodnienia liniowe uklada¢ jako
kanaly ze spadkiem terenu utwardzonego, wykorzystujac je jako ciagi odwadniajace. Koryta
odwadniajace nalezy zakonczy¢ systemowymi elementami osadnikowymi. Do polaczenia ciggdw
korytek z odplywami nalezy uzyé studni zbiorczych polaczonych z projektowang wewnetrzng
instalacjq kanalizacji deszczowej. Wewngtrzna instalacjg (sie¢) kanalizacji deszczowej wykonac z rur
PCV ¢160mm z wydluzonym kielichem prowadzonych ze spadkiem ok. 1-2% i uszczelnianych
gumowymi uszczelkami. Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terendw utwardzonych
wykonac zgodnie z opisem zagospodarowania pkt 3.

Wykonanie odwodnienia liniowego
Podczas montazu korytek (odwodnien liniowych) i studzienek odwadniajacych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad postgpowania podanych przez producenta oraz wykonac¢ zgodnie z projektem
branzowym. Najwazniejsze z nich to:

e  po wytyczeniu trasy, nalezy wykona¢ wykop. niwelujaca podsypke piaskowa nastepnie
wykona¢ zaggszczenie,

e w wykopie wyla¢ betonowa lawe¢ fundamentowg klasy min. B20. Mieszanka betonowa
powinna mie¢ konsystencjg poisucha lub gestoplastyczna. Wylewanie prowadzi¢ na odcinkach
umozliwiajacych ulozenie ciagéw korytek przed zwigzaniem betonu.

e na $Swiezo wylanym fundamencie nalezy uklada¢ korytka (bez rusztu) zaczynajac od
najglebszego punktu. Koryta powinny by$ ukladane zgodnie =z kierunkiem strzalki
wytloczonej na korytku, pokazujacej kierunek przeplywu.

e  po ustawieniu korytek przeprowadzi¢ nalezy stabilizacje boczna.

e  po zwigzaniu betonu mozna usunac rozporki i zalozy¢ ruszt.

e  ostateczna nawierzchnia powinna by¢ ulozona ok. 3-5mm powyzej korytka z rusztem.

Przy montazu przewodow izabudowie studni rewizyjnej nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych
w instrukcji montazowej ukladania w gruncie rurociggéw z PCV.

Uwagi konicowe:

e uklad ciagéw odwadniajacych jest obowiazujacy przy pozostawieniu istniejacych spadkow
terenu. W przypadku niwelacji terenu prowadzenie kanalow odwadniajacych teren —
wewngtrznej instalacji  kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie zprojektem
branzowym.

e przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajace wode opadowa
z korytek lub wpustéw, prowadzone przez teren, gdzie odbywa si¢ ruch pojazdow nalezy
prowadzi¢ na glgbokosci minimum Im, glgbokos¢ t¢ mozna zmniejsza¢ bezposrednio przy
podejsciu do koryta lub skrzynki odplywowej zachowujac odpowiednie zabezpieczenie rur
przed naciskiem naziomu i ruchu pojazddw.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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e trasg przewodow odprowadzajacych wodg z korytek nalezy oznaczyé przez ulozenie 30 do
40cm nad przewodem tasmy winylowej w kolorze brazowym.

e  roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych czgsc¢ 11 — instalacje sanitarne 1 przemyslowe™.
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Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)






LEGENDA:

GRANICA DZIALKI,

@ PROJEKTOWANY PRZEDSIONEK
PROJEKTOWANY SZYB WINDY

@ ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA - BUDYNEK "S”

©] ISTNIEJACE BUDYNKI NALEZACE DO SZPITALA

ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

EE= PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
mb. ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU
Poziom posadowienia dzwigu +0,00 zlokalizowac
na poziomie +247,15m
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MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH O TRESCI S+U+E+W Skala 1:500
Wykonana przez Ustugi Geodezy jno-Kartograficzne Ireneusz Kobiatko

Tresc poszczegéinych warstw S,UE zostata opracowana w wyniku
konwers ji danych otrzymanych z PODGIK Gliwice,

Braku jace elementy w tresci S,UE W uzupetniono pomiarem geodezy jnym

wykonanym w dniu 23.07.2018r. pod nr kancelary jnyr
WGN-RZ6.6640.1.1586.2018

Mapa opracowana do celow projektowych inwestyc ji kubaturowe

Brak stuzebnosci gruntaowych na przedmiotowe) dziatce.

Inwestor oswiadcza, ze wybuduje budynek w odlegtosci
wieksze j niz 4.0 m od granicy dziatki

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI

Wo jewbdz two: slgskie

Powia t: Q!’fl&‘f{_‘ﬁ(i‘

Jednostka, ewid: Toszek-Miosto 240507_4

Obreb ewid.: Toszek 0014, ul. Ludowa, dz. 1599/232
Sekc ja: 6.134.25.24.1.1; 6.134.2524.1.3;

Uktad wspotrzednych: PUWP 2000 s.6, Kronsztadt 86

Legenda: Temal
————— granica zakresu opracowania PHGE R BB EANY

Data opracowania mapy: £4.07.2018r. SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU "S*

Powierzchnia dziatki: 64000,0m2

Powierzchnia zabudowy:

-dzwig: 21,89m2

-zabudowa istniejgca: 6799,15m2
Powierzchnia zabudowy razem: | 6820,04m2
Powierzchnia utwardzona dziatki:| 9500,0m2
Powierzchnia nieutwardzona: 47679,46m2
 Razem: 64000,0m2

Powierzchnia zabudowy wynosi 10,6% dziakki.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 74,5% dzialki.

TOSZEK, UL. LUDOWA, DZ. NR 1599/232
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Inwastor:

Toszek, ul. Gliwicka 5

SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK

Skala
1:500

Projektowal INZ. EUGENIUSZ KURPAS, Nr ew, upr. 350/78; 351/78
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej

Fodpis:

e Stk
—HERESEL brojekt zagospodarowania dzialki

Data:
08.2018

Mos ()4

Ustugi Projekt - e, INz. 15z Kurpas, Chudow ul. Osiedle 6, tel. 32 235 72 01
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OPINIA GEOTECHNICZNA

do projektu budowlanego szybu windy przy budynku ,,S”
w Toszku, przy ul. Ludowej, dzialka nr 1599/232

INWESTOR: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny,
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek

Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdn. 25
kwietnia 2012 roku, Dziennik Ustaw z27 kwietnia 2012r, poz.463 (na podstawie §3, §4, §6)
wykonano wykopy i odwierty oraz przeprowadzono makroskopowe badanie podloza gruntowego, na
podstawie ktorego stwierdzono, Ze podloze dokumentowanego terenu ksztaltujg osady wyksztalcone
w postaci gliny piaszczystej o wlasciwosciach noénych iminimalnej wytrzymatosci 2,0kg/em’
(0,20MPa), badany grunt zaliczam do prostych warunkéw gruntowych.

W rejonie projektowanego posadowienia stwierdzono wystgpowanie nasypu niebudowlanego do
glebokosci -2,Im. W zwigzku z zaprojektowanym posadowieniem na glebokosci -1,8m p.p.t. (spéd
chudego betonu) — naleiy wymieni¢ grunt nasypowy do warstwy gruntéw nosnych (tj. ok -2.1m
p.p.t.) na podbudowe tluczniowo-piaskowq zageszczong do Is=0,98.

Projektowany budynek zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujqcej niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych.

Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wdéd gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Przyjgto posadowienie fundamentéw na glgbokosci min. 1,0m ponizej poziomu terenu
projektowanego, na warstwie gruntu rodzimego tj. gliny piaszczystej. Zaleca sig obsypanie
fundamentu gruntem nasypowym o wlasciwosciach umozliwiajacych prawidlowe zageszczenie.
Fundamentow nie posadawia¢ w gruntach nieno$nych, np. na nasypach niebudowlanych, torfach itp.

W wypadku wystqpienia niejednorodnych, bardziej zloZonych lub skomplikowanych warunkow
gruntowych (ktérych nie stwierdzono w trakcie wykonywania badari makroskopowych) kierownik
budowy w porozumieniu g projektantem okresli inny sposob posadowienia budynku niz przyjeto
w projekcie, twigkszy szeroko$é fundamentow lub ich zhrojenie.

W podlozu wystepuja warstwy gruntu spoistego, a wige grunty latwo wchlaniajace wodg przy
jednoczesnym drastycznym obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych, proponuje sie, aby prace
ziemne wykonane byly w okresie suchym, bez opadow atmosferycznych, z pominigciem okresu
zimowego. Podczas prac ziemnych nalezy zwrocié szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie
byl zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy réwniez pozostawi¢ wykopu na
dluzszy okres czasu przed wykonywaniem prac posadowieniowych. W zwigzku z mozliwo$ciag
obecnosci wod gruntowych w podlozu proponuje sig zaizolowac $ciany fundamentu oraz odprowadzic
wody deszczowe splywajace z dachu w sposob uniemozliwiajacy ich przedostawanie sie do gruntu
przy $cianach budynku.

W rejonie istniejacego budynku nalezy wykona¢ odcinkowo podbudowe obok istniejgcego
fundamentu (odcinki max. 1m).

Inwectars QP 707 Sznital Pevehiatrvezny (urindal
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USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW

POSADOWIENIA

do projektu budowlanego szybu windy przy budynku ,,S”
w Toszku, przy ul. Ludowej, dzialka nr 1599/232

INWESTOR: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny,
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek

Projektowany obiekt znajduje si¢ poza zasiggiem oddzialywania szkdd gérniczych. Zaliczam go
do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 roku, Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012r, poz.463 (na podstawie §3, §4, §6).

Wokot budynku, w poziomie posadowienia fundamentow, zaprojektowany zostal drenaz
opasowy. Wody z drenazu opasowego oraz wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ zgodnie z pkt 3,
opisu zagospodarowania dziatki.

Na dzialce zostanie wykonany nasyp woké! projektowanego budynku z piaskéw oraz z humusu
zdjgtego z terenu pod projektowanym budynkiem. Badania makroskopowe wykazaly, iz grunt
rodzimy spelnia wymagane parametry do wykonania powyzszego zadania.

Nie ma potrzeby wykonywania i zaprojektowania barier i ekrandéw uszczelniajacych.

Obecnie stwierdzono, ze grunt w rejonie budynku jest gruntem stabilnym i nie beda wystepowaly
wzajemne niekorzystne oddzialywania budynku i gruntu.

Poniewaz projektowany budynek zostanie posadowiony na osobnym fundamencie, a pod
istniejacym fundamentem zostanie wykonana podbudowa z chudego betonu do poziomu
posadowienia szybu nie beda wystgpowaly wzajemne oddzialywania obiektéw budowlanych na
siebie 1 obiekty sasiednie.

W rejonie budynku nie wystepuja zbocza, skarpy, wykopy i nasypy, a wiec nie zachodzi obawa
utraty ich statecznosci oraz potrzeba ich wzmacniania.

Nie ma potrzeby wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow
1 nasypow.

Ze wzgledu na fakt, ze na dzialce wody gruntowe wystgpuja ponizej poziomu posadowienia, nie
beda wystgpowaly niekorzystne wzajemne oddziatywania wod gruntowych i obiektu
budowlanego.

10. Nie stwierdzono zanieczyszczenia podloza ponizej nasypu niebudowlanego, dlatego nie ma

potrzeby oczyszczania gruntéw.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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do projektu budowlanego szybu windy przy budynku ,,S”
w Toszku, przy ul. Ludowej, dzialka nr 1599/232

INWESTOR: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny,
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek

1. Przedmiot opracowania i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany szybu dzwigowego przy budynku ,,S”. Szyb windy
w konstrukeji murowanej wzmocnionej wiencami oraz rdzeniami Zelbetowymi. Obiekt zlokalizowany
w Toszku, przy ul. Ludowej, na dzialce nr 1599/232. Inwestor posiada prawo dysponowania dziatka
na cele budowlane zgodnie z zalaczonym o§wiadczeniem. Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Dane techniczne:

Powierzchnia podlég (przedsionek) m’ 6,71
Powierzchnia uzytkowa (przedsionek) m° 6,71
Powierzchnia przekroju szybu m’ 6,51
Kubatura budynku m’ 234,34
Powierzchnia zabudowy m’ 21,89
Powierzchnia calkowita m’ 21,89
Dhugosé¢ budynku m 7.16
Szerokosé budynku m 3,10
Wysokosc¢ budynku m 18,26

1.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowany jest szyb dzwigowy w konstrukeji murowanej wzmocnionej elementami zelbetowymi,
wiencami oraz rdzeniami Zelbetowymi. Dach dwuspadowy, wykoniczenie elewacji — tynk w kolorze
Jasnym stonowanym. Projektowany szyb dzwigowy przeznaczony do zamontowania dzwigu
elektrycznego o udzwigu Q=1600 kg z maszynownia gorna, zapewniajacego komunikacje pomiedzy
wejSciem z poziomu terenu oraz kondygnacjami 1-3. Wraz z szybem projektowany jest parterowy
przedsionek. Projektowany budynek nawigzuje swoimi gabarytami oraz zastosowanymi
materialami wykonczeniowymi elewacji idachu do istniejacej zabudowy. Szyb dzwigowy
zaprojektowano  zgodnie zzasadami wiedzy technicznej spelniajac  wymagania dotyczace
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, bezpieczenstwa konstrukeji, uzytkowania, odpowiednich
warunk6w higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed halasem oraz odpowiedniej charakterystyki
budynku i racjonalizacji uzytkowej energii.

1.2 Uwagi do robét budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowana firme pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedza techniczna, .,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, niniejszqg dokumentacja oraz przepisami
BHP. Stosowane materialy powinny posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany projektowe i materialowe powinny
by¢ uzgodnione z projektantem w ramach platnego nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a
ust.6 Prawa budowlanego zobowiazany jest do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstapienia oraz
zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiedniej informacji tj. rysunkéw zamiennych, a w razie
potrzeby uzupeiniajacego opisu.

Tasssrmmbmes O TOV7 Csltn]l Maccnlictom cnaa s fac il o
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1.3 Uwagi dotyczace BHP

Przed rozpoczgciem prac nalezy umieéci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyijna,
a teren budowy ogrodzi¢. Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow
o podstawowych zasadach BHP. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza,
ochronng, kaski i odpowiednie obuwie, a ponad to posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy. Na budowie powinno znajdowaé si¢ pomieszczenie
socjalne (kontener socjalny) dla pracownikéw wraz z apteczka gdzie powinien byé zapewniony
kontakt do punktu pomocy medycznej.

1.4 Uwagi dotyczgce robot zelbetowych

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na staranne zaggszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
srodkéw antyadhezyjnych zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia
robot w warunkach obniZzonych temperatur stosowaé nalezy odpowiednie dodatki do betonu
(przyspieszajace wigzanie) posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Zaleca si¢ rowniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajacych mieszanke
betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢é w sposob niedopuszezajacy do rozsegregowania
sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej ukladania. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki
betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednia i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje
Swiezego betonu. Rozformowanie elementéw zelbetowych usunigcia podpdr montazowych moze
nastapi¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymalosci. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych wszystkie podciagi oraz nadproza nalezy opiera¢ na poduszce
betonowej grubosci min. 10em lub podmuréwcee z cegly pelnej. Ponadto wszystkie elementy nalezy
starannie wibrowa¢ w deskowaniu gdyz poprawia to szczelnos$c¢ i trwaloéé betonu.

2. Kategorig geotechniczna, ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
2.1 Kategoria geotechniczna — zgodnie z opinig geotechniczna.
2.2 Warunki posadowienia - zgodnie opisem ustalenia warunkéw posadowienia.

2.3 Uklad konstrukeyjny

Projektowany budynek szybu dzwigowego w konstrukcji murowanej wzmocnionej elementami
zelbetowymi, wiencami i trzpieniami. Stropy Zelbetowe plaskie, oparte na wiencach ibelkach
zelbetowych. Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej. Dach krokwiowy dwuspadowy.

2.4 Zastosowane schematy statyczne
Belki zelbetowe — schemat belki jednoprzgstowej lub wieloprzestowej wolnopodpartej. Stropy
plytowe Zelbetowe. Posadowienie bezposrednie na plycie fundamentowej.

2.5 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
e Projekt konstrukeji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
e Obcigzenia budowli, PN-82/B-02000-03
e Obciazenie wiatrem, PN-77/B-02011
Obcigzenie $niegiem, PN-80/B-02010
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, PN-B-03264:1999:2000
Posadowienie bezposrednie budowli, PN-81/B-03020
Wytyczne dla dzwigu elektrycznego o udzwigu Q=1600 kg z maszynownia gorna,

Przyjeto zalozenia:

Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz II strefie $niegowej.

Charakterystyczne obciazenia $niegiem gruntu, dla przedmiotowej dziatki 0,.90kN/m’.
I kategoria geotechniczna — warunki gruntowe proste.

Umowna glebokosé¢ przemarzania hz=1m.

Obcigzenia w czeSci statyczno- wytrzymalo$ciowej projektu.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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Zestawienie elementéw konstrukeyinych - SZYBU

Elementy konstrukcyjne

Typ/Przekroj

Zbrojenie, stal, beton, elementy drobnowymiarowe

Phyta fundamentowa

Gr. 40 cm

Piyta fundamentowa gr. 40cm, zbrojona siatka 15x15cm @12
w dwéch poziomach.

Zbrojenie podluzne law ukrvtych, po obrysie plyty:
4012
Stal klasy A-ITIN

Zbrojenie poprzeczne:

Strzemiona @6 co 20 cm, zageszczone do 10 cm w miejscach
zakladow pretow

Stal klasy A-IITN

Beton C20/25 (B25)
Zaklady pretow zgodnie z uwaga pod tabela,

Sciany fundamentowe

Gr. 25 cm

Monolityczne o gr. 25cm zbrojone:
Siatkami @10 15x15 cm w dwdch rzedach

Zbrojenie wienca 25x25 cm Sciany monolitveznei:
Podluzne: 4012
Stal klasy A-I1IN

Poprzeczne: strzemiona @6 co 30 cm, zageszczone do 15 ¢cm
w miejscach zakladow pretow
Stal klasy A-ITTN

Beton C20/25 (B25)

Trzpienie $cian
konstrukcyjnych: T

T 25x25ecm

Zbrojenie podluzne: (polaczone ze zbrojeniem wiencow)

T 4016,

Stal klasy: A-IIIN

Zbrojenie poprzeczne:

Strzemiona @6 co 20 cm, zageszczone przypodporowo do 10
cm na dlugosci 1/3 L

Stal klasy: A-11IN

Beton C20/25 (B25)

Sciany konstrukcyjne

gr. 25 cm

Bloczki silikatowe gr. 25cm klasy 20 na zaprawie cem-wap.
klasy M5. Spoiny zwykle. Sciany spigte wienicami co okolo
1,5m.

Stropy

gr. 12/15¢cm

Zbrojenie:
@10/ @12 krzyzowo lub jednokierunkowo, zgodnie

z rysunkiem

Stal klasy A-IIIN

Beton C20/25 (B25)

Zaklad pretéw zgodnie z uwaga pod tabela.

Wience:

W -25x25 cm

Zbrojenie podiuzne:
W -4012
Stal klasy A-ITIN

Zbrojenie poprzeczne:

Strzemiona @6 co 30 cm, zageszczone do 15 cm w miejscach
zakladéw pretow

Stal klasy A-ITIN

Beton dla wiencow w poziomie stropow jak dla stropow.
Pozostale wience z betonu C20/25 (B25)
Zaklady pretéw zgodnie z uwaga pod tabelg

etk e
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Nadproza N 25x25cm Zbrojenie podhuzne: (polaczone ze zbrojeniem wiencow)
4012 dolem, 2012 gora
Stal klasy A-ITIN
Zbrojenie poprzeczne:
Strzemiona @6 co 20 cm, zaggszezone przypodporowo do 10
cm na dhugosci 1/3 L
Stal klasy A-ITIN
Beton minimum C20/25 (B25)

UWAGA!

e Prety wienicow oraz law ukrytych laczy¢ na zaklad dlugosci S0cm.
e Nie dopuszcza sig taczenia w jednym przekroju wigkszej ilosci niz polowa wymaganych
obliczeniowo pretéw podiuznych.
® Zbrojenie w narozu zakotwi¢ do elementu prostopadlego przy pretach zewnetrznych poprzez
zagigeie pretow pod katem 90°, zagigty odcinek nie powinien by¢ krétszy niz SOcm - promien
zagigcia 7 O wg zalaczonych szezegolow.
Otulina zbrojenia dla fundamentéw Scm, dla pozostalych elementéw 2cm.

Zestawienie elementow konstrukeyinych - PRZEDSIONKA

Elementy konstrukcyjne Typ/Przekrdj Zbrojenie, stal, beton, elementy drobnowymiarowe

Plyta fundamentowa Gr. 40 cm Plyta fundamentowa gr. 40cm, zbrojona siatka 15x15cm @12
w dwoch poziomach.

Zbrojenie podhuzne law ukrytych. po obrvsie plyty:
4012
Stal klasy A-IIIN

Zbrojenie poprzeczne:

Strzemiona @6 co 20 cm, zageszczone do 10 cm w miejscach
zakladow pretow

Stal klasy A-ITIN

Beton C20/25 (B25)
Zaklady pretow zgodnie z uwaga pod tabela.

Sciany fundamentowe Gr. 25 cm Monolityczne o gr. 25cm zbrojone:
Siatkami @10 15x15 cm w dwach rzedach

Zbrojenie wienca 25x25 c¢m $ciany monolitycznei:
Podluzne: 4012
Stal klasy A-ITIN

Poprzeczne: strzemiona 96 co 30 cm, zageszezone do 15 cm
w miejscach zakladow pretow
Stal klasy A-IT1IN

Beton C20/25 (B25)

Trzpienie §cian Zbrojenie podiuzne: (polaczone ze zbrojeniem wiencow)
konstrukeyjnych: T2 4012,
T2 25x25cm

Stal klasy: A-1IIN

Zbrojenie poprzeczne:

Strzemiona @6 co 20 cm, zaggszczone przypodporowo do 10
cm na dlugosci 1/3 L

Stal klasy: A-ITIN

Beton C20/25 (B25)

Sciany konstrukcyjne gr.25 cm Bloczki silikatowe gr. 25c¢m klasy 20 na zaprawie cem-wap.
klasy M35. Spoiny zwykle.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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Stropodach

gr. 12cm

B LD

W
A4-17 ¢ Chiuie

-

Zbrojenie:

@10 krzyzowo lub jednokierunkowo, zgodnie z rysunkiem
Stal klasy A-ITIN

Beton C20/25 (B25)

Zakiad pretow zgodnie z uwaga pod tabela.

Wience:

W 25x25 em

Zbrojenie podhizne:
W -4012

Stal klasy A-ITIIN

Zbrojenie poprzeczne:

Strzemiona @6 co 30 cm, zageszczone do 15 cm w miejscach
zakladéw pretow

Stal klasy A-ITIN

Beton dla wiericow w poziomie stropéw jak dla stropow.
Pozostale wience z betonu minimum C20/25 (B25)

Zaklady pretéw i otulina zgodnie z uwaga pod tabela.

Nadproza

N 25x25 cm

Zbrojenie podhuzne: (polaczone ze zbrojeniem wiencow)
4012 dolem, 20012 gora

Stal klasy A-ITIN

Zbrojenie poprzeczne:

Strzemiona @6 co 20 cm, zaggszczone przypodporowo do 10
cm na dlugosei 1/3 L

Stal klasy A-IIIN

Beton minimum C20/25 (B235)

UWAGA!

® Prety wiencow oraz law laczy¢ na zaklad dhugosei 50cm.

® Nie dopuszcza sig laczenia w jednym przekroju wigkszej ilosci niz polowa wymaganych
obliczeniowo prgtow podtuznych.

e Zbrojenie w narozu zakotwié¢ do elementu prostopadiego przy pretach zewnetrznych poprzez
zagigeie pretow pod katem 90°, zagiety odcinek nie powinien by¢ krétszy niz 50cm, promien
zagigcia 7 O - wg zalaczonych szczegolow.

e Otulina zbrojenia dla elementéw zlokalizowanych ponizej gruntu Scm, dla pozostalych

elementéw 2cm.

Tervrrrmctme: OT) 707 Calenl THa. ..
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2.6 Roboty ziemne

W podiozu moga wystepowac warstwy gruntu spoistego, a wiec grunty tatwo wchlaniajace wode przy
jednoczesnym drastycznym obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych. Proponuje sie. aby prace
ziemne wykonane byly w okresie suchym, bez opadow atmosfervcznych z pominieciem okresu
zimowego. Wykop wykonac recznie lub mechanicznie z odwiezieniem urobku. Wykopy oraz nasypy
pod fundamenty powinny byvé wykonane w sposob nienaruszajacy naturalnej struktury gruntu ponizej
spodu fundamentow.

W rejonie projektowanego posadowienia stwierdzono wystgpowanie nasypu niebudowlanego do
glebokosci -2,Im. W wiqzku z zaprojektowanym posadowieniem na gl¢bokosci -1,8m (spod
chudego betonu) — naleiy wymienic grunt nasypowy do warstwy gruntéw nosnych (tj. ok -2.1m) na
podbudowg tHuczniowo-piaskowq zageszczong do Is=0,98.

Humus zdja¢ mechanicznie oraz wykona¢ wykopy szerokoprzestrzenne. Poglebienie wykopéw pod
fundamenty nalezy wykona¢ reeznie z odrzuceniem urobku na odklad. Zabrania si¢ poruszania
cigzkiego sprzetu mechanicznego po dnie wykopu. Wypelnienie wykopu, po wykonaniu $cian
wykona¢ piaskiem, zaggszczajac warstwami max. 30cm. Wykopy w rejonie istniejacego budynku
prowadzi¢ recznie. Wystepujqce roinice w posadowieniu wypelnié chudym betonem, odcinkami Im
naprzemiennie wzdluz Sciany istniejqcej — podbudowujqc istniejqcy fundament do glebokosci
posadowienia szybu betonem ekspansywnym lub bloczkami betonowymi na zaprawie ekspansywnej.

Przy wykonaniu wykopow fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢
w gruntach sypkich warstwg gruntu o grubosci 0,2-0,3m, w gruntach spoistych — o grubosci 0.5m
powyzej przewidywalnego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu
przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie
poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopow
nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi. W wypadku zalania dna
wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usungé wode.
anastepnie zbadac, czy nie nastgpilo przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podlozu.
Rozluzniong goérng warstwe gruntu nalezy usunaé, zastgpujac jg do poziomu posadowienia chudym
betonem, lub innym odpowiednim materialem, jak np. zaggszczonym piaskiem gruboziarnistym,
pospolka.

Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podloze gruntowe od
przemarzania. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiednie]
wysokosci gruntem lub zabezpieczone w inny sposéb przed zjawiskiem specznienia gruntow pod
fundamentami. Nie nalezy pozostawia¢ na dluzszy okres odkrytego wykopu. Zaleca sie, aby przy
robotach ziemnych zatrudniony zostal uprawniony geotechnik w celu sprawdzenia no$nosci gruntéw
z zaktadanymi. Woko6!l budynku w poziomie posadowienia fundamentowych wykonaé drenaz
oprowadzajacy wodg zgodnie z wytycznymi opisu projektu zagospodarowania dziatki.

UWAGA!

e Po wykonaniu S$cian fundamentowych (wraz zizolacjami idrenaiem) naleiy wykonaé
zasypke  prrestrzeni  miedzy Scianami  fundamentowymi (gruntem umoiliwiajgcym
prawidlowe zageszczenie) w czesci priedsionka od zewnqtrs i wewnqtry a szyb windowy od
sewnqtry wraz z nasypem wokol budynku, warstwami grubosci max 30cm zageszezanych od
wewngqtrz ubijakami i réwniarkami, a od zewnqtrz réwniarkami zageszczajqe i poziomujqe
feren.

e W rtrakcie wykonywania wykopéw kierownik budowy w porozumieniu z projektantem
dokona sprawdzenia nosnosci podloia, w przypadku wystqpienia gruntéw nasypowych -
nienosnych lub innych lokalnych warunkéw gruntowo wodnych odmiennych aniieli
prayjeto zopinii geotechnicinej koniecina bedzie korekta wielkosci fundamentow (po
wykonaniu odpowiednich obliczeri konstrukeyjnych,).

Inwestor; SP ZOZ Szpital Psychiatryvezny (winda)
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2.7 Fundamenty

Budynek szybu dzwigowego z przedsionkiem posadowiony na plycie fundamentowej z ukrytymi
w niej zelbetowymi lawami fundamentowymi. Plyta fundamentowa zelbetowa grubosci 40cm
zbrojona zgodnie z tabelg zestawcza elementow konstrukcyinych z pkt 2.5. pomiedzy zbrojeniem
przepony zbrojenie obwodowe zewnetrznej lawy fundamentowej. jak na rysunkach szczegdlowych.

Fundamenty przystosowane do przeniesienia jednostkowych naciskéw na grunt o wartoéci ponizej
0,20MPa. Klasa betonu wibrowanego w czasie ukladania oraz stali, zgodnie tabelg zestawcza
elementow konstrukcyjnych z pkt 2.5 Wysokos¢, szerokosé fundamentow wraz z glebokoScia
posadowienia oraz iloscia pretow zbrojeniowych wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi.
Zbrojenie law ukrytych w narozach zakotwi¢ do lawy prostopadlej, przy pretach zewnetrznych,
na dlugosci S0cm. Zbrojenie plyty fundamentowej laczyé ze zbrojeniem ukrytych law
fundamentowych. Zaleca si¢ zleci¢ wykonanie plyty wyspecjalizowanej firmie posiadajacej wiedzg i
dos$wiadczenie w wykonywaniu tego typu fundamentow.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad zachowania ciaglosci betonowania plyty fundamentowej, ze
wzgledu na malg sztywno$¢ budynku, a ponadto nalezy zachowaé zasade ciaglosci zbrojenia
podtuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscu zakladu pretéw podhuznych stosowad
zaggszczony zestaw strzemion do polowy ich rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych,
szczegdlne nalezy zwréci¢ uwagg na prawidlowe wykonanie zakladéw pretow w narozach
i w migjscach przenikania sig¢ elementow. Nie dopuszcza sig laczenia w jednym przekroju wigkszej
ilosci niz polowa wymaganych obliczeniowo pretow podiuznych. Woké! budynku wykonaé drenaz
oprowadzajacy wodg zgodnie z wytycznymi opisu projektu zagospodarowania dziatki (pkt. 3).

UWAGA! W trakcie zbrojenia plyty fundamentowej w oznaczonych miejscach na rysunku osadzi¢
zbrojenie trzpieni Zelbetowych i Scian fundamentowych — liczha i Srednice pretow zgodnie 7 tabelg
zestawcezq elementow konstrukcyjnych z pkt 2.5.

UWAGA! Konstrukcje fundamentéw naleiy zmienié w wypadku innych lokalnych warunkow
gruntowo — wodnych wystepujqcych w obre¢bie posadowienia budynku, a niieli priyjeto
w opracowaniu.

UWAGA! Nalezy pamigtac o wykonaniu otuliny zbrojenia minimum 5 cm.

2.8 Sciany fundamentowe

Projektowane $ciany fundamentowe nalezy wykonaé, jako monolityczne. Sciany fundamentowe

wykona¢ wedlug wytycznych tabeli z pkt. 2.5. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe wykonaé od

poziomu fundamentu do poziomu okolo 30cm nad terenem $rodkiem np.: Vandex, Izohan lub

Dysperbit, nastgpnie wykona¢ ocieplenie §cian zewnetrznych (od zewnetrz) styropianem

wodoodpornym  grubodci 10cm. Izolacje przeciwwilgociowe poziome wykonaé na $cianie

funadmentowej (papa termozgrzewalna lub dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Poprawnie

wykonane izolacje przeciwwilgociowe nalezy laczy¢ ze sobg w celu zapewnienia ciaglodci izolacji,

poziomej z pionowa. Przekroje poprzeczne $cian fundamentowych pokazano na rysunku.

UWAGA!

° W trakcie wykonywania Scian fundamentowych naleiy owrécié uwage na umiejscowienie
trzpieni Zelbetowych.

° Zbrojenie trzpieni ielbetowych zgodnie 7 tabelq z pkt. 2.5.

° Trzpienie Zelbetowe poprowadzicé od fundamentow do dachu.

° Wokdl budynku wykonad drenaz oprowadzajqcy wodg bezposrednio lub poprzez
przepompownie zgodnie z opisem zagospodarowania terenu,

2.9 Sciany noéne i konstrukcyjne

Sciany nalezy wykonaé z bloczkéw silikatowych klasy 20 MPa na zaprawie cem-wap. M5 + izolacja
cieplna welna mineralna gr. 20cm wykonana w systemie lekkim mokrym (welna przyklejony do
sciany systemowym klejem oraz zamocowany kolkami, nastgpnie nalezy nalozy¢ warstwe zbrojacy -
siatka z klejem, po zwiazaniu nalozy¢ warstwe gruntujacg na zwiqzang warstwe zbrojaca + tynk

Tevsractae: ©D 77 Canital Devinhinteiinamas G dal
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cienkowarstwowy np. mineralny). Wykona¢ co ok. 1,5m wience zelbetowe zbrojone 4012 dla
umozliwienia montazu osprz¢tu windy.

Dopuszczalna maksymalna odchylka od pionu + 20mm, dla $ciany z drzwiami maksymalna odchytka
od pionu + Smm,

UWAGA!

e W Scianach kounstrukcyjnych nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd poziomych i ukosnych a
bruzdy pionowe moina wykonaé jeieli ich wymiary mieszczq si¢ w zakresie podanym w
normie PN-B-03002:1999 pkp,6,3,2 tablica 21.

e W celu usztywnienia Scian naleiy wykonaé wzmacniajgce trpienie ielbetowe — rozstaw
i zbrojenie zgodnie 7 tabelq z pkt 2.5, oraz wierice co okolo 1,5m lqczqce je 7 tripieniami

2.10 Slupy, trzpienie zelbetowe

Konstrukcja budynku opiera sie na $cianach zewnetrznych, o gr. 25¢cm wykonanych z elementow
drobnowymiarowych polaczonych w calo$é za pomoca trzpieni zelbetowych stanowiacych elementy
usztywniajace. Trzpienie prowadzone w $cianach nalezy laczy¢ znimi na strzepia. Szczegdl
rozwigzan podano na rysunkach detali. Shupy itrzpienie (o wymiarach jak na rysunku) nalezy
wykonac¢ z zgodnie z opisem z tabeli zbiorczej elementow zelbetowych z pkt 2.5 oraz rysunkami
technicznymi.

Podczas wykonywania filarow zwrdci¢ uwagg na wystgpowanie nadproza zelbetowego
monolitycznego.

Uwaga!
e Naleiy uwzglednic zaklad technologiciny pretow wynoszqey 50cm. W miejscu zakladu
pretow naley zagescic strzemiona.

2.11 Stropy oraz stropodachy

Projektuje sig stropy (stropodachy) plaskie, jako plyta zelbetowa o grubosci I5cm oraz 12cm,
zbrojona krzyZzowo i jednokierunkowo zgodnie z rysunkiem. Oparcie stropéw na $cianach noénych
konstrukcyjnych za pomoca wiencow zelbetowych (zbrojenie zgodnie z tabela z pkt. 2.5.) lub na
belkach (zbrojenie wg obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych). Klasa betonu oraz stali zgodnie z
tabela z pkt. 2.5.

2.12 Wience, nadproza, podciagi

Wience — dla wiencow w poziomie stropu klas¢ betonu nalezy przyjaé jak dla stropu, pozostale
wykonac z betonu zgodnie z tabelg z pkt. 2.5. Wieniec zewngtrzny zelbetowy o szerokosci jak na
rysunkach. Zbrojenie podtuzne i poprzeczne zgodnie z tabela z pkt. 2.5 i wg rysunkdw konstrukeji
Wierice wykonac co okolo 1,5m lqczqc je 7 tripieniami.

Zbrojenie wienca w narozu zakotwié¢ do wienca prostopadlego przy pretach zewnetrznych poprzez
zagiecie pretow pod katem 90°, zagiety odcinek nie powinien byé krétszy niz podano w tabeli
zbiorczej pkt.2.5 - wg zalaczonych szczegdldw.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglo$¢ zbrojenia podiuznego wiencéw, stosujac zakiad wynoszacy
minimum podany w tabeli zbiorczej pkt.2.5 oraz zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach
zakladu pretow podhuznych stosowac zageszczony zestaw strzemion do polowy rozstawu podanego na
rysunkach oraz szczegélnie nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonanie zakladow pretow
stykajacych si¢ w narozach i w miejscach przenikania si¢ elementow - wg zalaczonych szczegdlow.
Nie dopuszcza sig laczenia w jednym przekroju wigkszej ilosci niz polowa wymaganych obliczeniowo
pretow podiuznych.

Nadproza — monolityczne zelbetowe zbrojone wg tabeli zbiorczej z pkt 2.5. Minimalna szerokosé
oparcia nadprozy na murze wynosi 25cm.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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cienkowarstwowy np. mineralny). Wykona¢ co ok. 1,5m wience zelbetowe zbrojone 4012 dla
umozliwienia montazu osprzgtu windy.

Dopuszczalna maksymalna odchylka od pionu + 20mm, dla §ciany z drzwiami maksymalna odchytka
od pionu + Smm,

UWAGA!

o W Scianach konstrukcyjuych nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd poziomych i ukosnych a
bruzdy pionowe moina wykonac jeieli ich wymiary mieszezq si¢ w zakresie podanym w
normie PN-B-03002:1999 pkp,6,3,2 tablica 21.

o W celu usztywnienia Scian naleiy wykonaé wimacniajqce tripienie ielbetowe — rozstaw
i zbrojenie zgodnie z tabelq z pkt 2.5, oraz wierice co okolo 1,5m lqczqc je 7 tripieniami.

2.10 Stupy, trzpienie zelbetowe

Konstrukcja budynku opiera si¢ na $cianach zewnetrznych, o gr. 25¢cm wykonanych z elementéow
drobnowymiarowych potaczonych w calos¢ za pomoca trzpieni zelbetowych stanowiacych elementy
usztywniajace. Trzpienie prowadzone w $cianach nalezy laczy¢ znimi na strzepia. Szczegdl
rozwigzan podano na rysunkach detali. Slupy itrzpienie (o wymiarach jak na rysunku) nalezy
wykonac zzgodnie z opisem z tabeli zbiorczej elementéw zelbetowych z pkt 2.5 oraz rysunkami
technicznymi.

Podczas wykonywania filaréw zwrécié¢ uwagg na wystgpowanie nadproza zelbetowego
monolitycznego.

Uwaga!
o Naleiy uwzglednic zaklad technologiczny pretéw wynoszqey 50cm. Wmiejscu zakladu
pretow naley zagescic strzemiona.

2.11 Stropy oraz stropodachy

Projektuje sig¢ stropy (stropodachy) plaskie, jako plyta Zelbetowa o grubosci I3em oraz 12cm,
zbrojona krzyzowo i jednokierunkowo zgodnie z rysunkiem. Oparcie stropéw na Scianach nos$nych
konstrukcyjnych za pomoca wiencéw zelbetowych (zbrojenie zgodnie z tabela z pkt. 2.5.) lub na
belkach (zbrojenie wg obliczen statyczno-wytrzymalosciowych). Klasa betonu oraz stali zgodnie z
tabela z pkt. 2.5.

2.12 Wience, nadproza, podciagi

Wience — dla wiencow w poziomie stropu klasg betonu nalezy przyjaé jak dla stropu, pozostate
wykona¢ z betonu zgodnie z tabelg z pkt. 2.5. Wieniec zewngtrzny zelbetowy o szerokosci jak na
rysunkach. Zbrojenie podtuzne i poprzeczne zgodnie z tabela z pkt. 2.5 i wg rysunkéw konstrukeii
Wierice wykonac co okolo 1,5m lqczqc je z tripieniami.

Zbrojenie wienca w narozu zakotwi¢ do wienca prostopadlego przy pretach zewnetrznych poprzez
zagiecie pretow pod katem 90°, zagiety odcinek nie powinien byé krétszy niz podano w tabeli
zbiorczej pkt.2.5 - wg zalaczonvych szczegdldw,

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglo$¢ zbrojenia podhuznego wiencow, stosujac zaklad wynoszacy
minimum podany w tabeli zbiorczej pkt.2.5 oraz zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach
zakladu pretow podhuznych stosowac zaggszezony zestaw strzemion do polowy rozstawu podanego na
rysunkach oraz szczegélnie nalezy zwréci¢ uwagg na prawidlowe wykonanie zakladow pretow
stykajacych sig¢ w narozach i w miejscach przenikania si¢ elementdw - wg zalaczonych szczegdlow.
Nie dopuszcza sig taczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz polowa wymaganych obliczeniowo
pretow podiuznych.

Nadproza — monolityczne zelbetowe zbrojone wg tabeli zbiorczej z pkt 2.5. Minimalna szerokos¢
oparcia nadprozy na murze wynosi 25cm.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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Stalowe nadproza - nad wykutymi otworami w istnigjacym budynku wykona¢ nadproza stalowe
3xHEA 120

Procedura wykonania nadproza:

I. Podstemplowa¢ strop nad wykonywanym nadprozem oraz ponizszych kondygnacji
w miejscu projektowanego otworu, stemplami rozkrgcanymi ustawionymi co 80cm (okolo
30cm od Sciany). Stemple oparte od spodu i géry na belkach drewnianych. Pomigdzy
Sciang, a stemplami ulozy¢ belki stalowe przygotowane do zalozenia nadproza po
wykuciu bruzdy.

2. Wykona¢ bruzde pozioma nad projektowanym otworem (od strony wewnetrznej
dostosowang wysokoscia do wybranej belki i poszerzong w taki sposéb aby zapewnié
oparcie stalowej belki z kazdej strony co najmniej 30cm. Naleiy wykud bruzde na polowe
grubosci sciany.

3. Wykona¢ poduszki betonowe pod oparcie belki stalowej na obu koncach.

4. Belkg podbi¢ pod strop (mur) na klinach, a nastgpnie uzupelnié¢ ubytki nad belka i w
miejscu oparcia zaprawa peczniejaca szybkowiazaca.

5. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci (tj. 72 godziny w temperaturze 20°C) nalezy
powtorzy¢ powyzsze czynnosci po drugiej stronie muru (od strony zewnetrznej) wykonaé
na rusztowaniach 1 osadzi¢ pozostale belki z drugiej strony.

6. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci (tj. 72 godziny w temperaturze 20'C) mozna
wyku¢ caly otwoér, (pozostawiajac po 30 cm z kazdej strony na podparcie belki) a
nastgpnie rozebrac¢ stemplowanie.

7. Belki stalowe obrobi¢ wraz z zabezpieczeniem siatkg podtynkowa, nastepnie wykonaé
tynki i gladzie

8. Nastgpnie wykona¢ podobnie na nastgpnej kondygnacji.

2.13 Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe
Obrobka dachu obejmuje opierzenie wylazow dachowych, klap dymowych oraz attyk
1 podokiennikdw od strony zewngtrznej. Zastosowacé obrobki dachowe systemowe lub wykonaé
indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm lub PCV. Rynny i rury spustowe wg
rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

2.14 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

Projektuje si¢ wykonanie izolacji poziomej i pionowej murdéw oraz posadzek, izolacje te nalezy laczy¢
ze soba w celu zapewnienia cigglosci.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

e na tynku cementowym (w przypadku $cian murowanych) $cian fundamentowych dwukrotna
powloka wykonana z mas bitumicznych np: Vandex, Izohan lub Dysperbit (do stosowania pod
styropian) do polgczenia z izolacja pozioma. W przypadku wysokiego poziomu wadd
gruntowych nalezy zastosowac izolacje pionowa typu ciezkiego,

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

e na wierzchu Scian fundamentowych (polaczona z izolacja pionowa $cian) — 2 x papa asfaltowa
na lepiku na goraco lub papa termozgrzewalna,

e w poziomie plyty Zelbetowej podlogi na gruncie (przedsionek) polaczone razem — 2 x papa
asfaltowa na lepiku na goraco lub papa termozgrzewalna,

e izolacja pionowa $cian fundamentowych laczona z izolacja pozioma posadzek.

e plyta fundamentowa szybu dZzwigowego z betonu szczelnego WS.

Uwaga! w styku ze styropianem stosowac wylqcznie masy bitumiczne niepowodujqce rozpuszezania
styropianu — bez wypelniaczy mineralnych.

Izolacje termiczne
Przegrody zewngtrzne budynku spelniaja wymaganie izolacyjnosci cieplnej okreslonej
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzeénia 2015 r.

Tnwaetar: P 7M7 Qonital Pevehiatrueznag fanndal
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W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wyliczone
zgodnie z obowigzujacymi normami:

e pionowa izolacja Scian fundamentowych styropianem wodoodpornym lub polistyrenem
ckstrudowanym grubosci 10cm, mocowanym na kleju wodoodpornym, zabezpieczone od
zewnatrz folig kubetkowa,

e podioga na gruncie w przedsionku izolowana styropianem EPS035 lub pianka poliuretanowg o
grubosci 15cm,

* Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych gr 25¢m + 20cm welny mineralne;j.

* zadaszenie maszynowni izolowane welng mineralng o lacznej grubosci 20cm. Welng
mineralng zabezpieczong od spodu izolacjg paroszczelna.

Uwaga! Styropian wykorzystywany do ukladania pod posadzki powinien charakteryzowaé sig
wytrgymatosciq co najmniej 100 kPa.

2.15 Przegrody pionowe zgodnie z przekrojami architektonicznymi.
W projekcie zastosowano Sciang dwuwarstwowa z bloczkow silikatowych ocieplonych welng
mineralng o grubosci 20cm.

2.16 Roboty wykonczeniowe wewngtrzne

e Tynki wewnetrzne — mokre, cementowo—wapienne kat. 11,

e Podlogi, posadzki — jako warstwy wykoficzeniowe stosowaé plytki gresowe ceramiczne.
Zaleca sig, aby wylewke betonowa podloég (jastrych cementowy) ukladana na warstwie
styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo siatka 63 o oczku 10x10cm. Warstwy podkladowe
(wylewka betonowa - jastrych cementowy) na plycie i stropie mozna wykonaé z domieszka
wlokien polipropylenowych FIBERMESH w ilodci 0,9kg/m2 na 1m’ mieszanki. Beton
wymiesza¢ wg instrukcji stosowania (ostatnie 5 min. przed wylaniem betonu). Przy
zastosowaniu tych wlékien mozna nie stosowac siatek przeciwskurczowych w posadzce. Plyte
zelbetowa, stanowiaca podlogg na gruncie, nalezy izolowaé od $cian budynku za pomoca
dwdch warstw papy asfaltowe;.

2.17 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
* Elewacja — tynki cienkowarstwowe mineralne na podkladzie z zaprawy klejowej.
e Opaski - dookola budynku wykonac opaski zwirowe o szerokosci 50cn.
e Cokoly - plytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej siatka
poliestrowa do wysokosci min. 35cm nad poziomem terenu.

UWAGA: Wystrdj zewnetrany budynku oraz kolorystyke elewacji naleiy traktowad jako propozycje,
Jednakze istotne elementy idetale nawiqzujqce charakterem do sqsiedniej zabudowy naleiy
bezwzglednie wykonad.

2.18 Wentylacja

Szyb wentylowany grawitacyjnie. W gomej czgéci szybu oraz w maszynowni nalezy wykonaé¢ otwor
wentylacyjny w $cianie szybu 10x10cm. Przedsionek wentylowany grawitacyjnie. W stropodachu
zamontowany kominek wentylacyjny. Nawiew powietrza zapewni¢ nawiewnikiem.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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2.19 Ochrona przeciwpozarowa
Wjazd na dziatke z ul. Ludowej poprzez istniejacy zjazd. Na terenie dzialki istnieje wewnetrzna sieé

drég pozarowych prowadzacych do obiektu oraz zostal zaprojektowany zbiornik przeciwpozarowy
wyposazony w dwa przewody ssawne stuzacy do zewngtrznego zaopatrzenia w wode do celéw p.poz.
wraz z placem manewrowym o wymiarach 20mx20m - zbiornik objety odrebnym postgpowaniem
(na budowg zbiornika uzyskano juz pozwolenie budowlane).

Klasa odpornosci pozarowej — zgodnie Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
2015 poz.1422 z pozn. zm.) budynek zalicza sig do obiektow (budynkdéw) sredniowysokich, kategoria
odpornosci ogniowej ,,B”, kategoria zagrozenia ludzi ZL III — budynek uzytecznosci publiczne;.

W Scianie szczytowej szybu dzwigowego nalezy zabudowaé okno oddymiajace 100x100cm
0 powierzchni czynnej min. 2,5% powierzchni rzutu poziomego szybu dzwigowego.
Nad stropodachem przedsionka wczg$ei szybu diwigowego nalezy wykonaé Kklape
napowietrzajaca - geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna byé co
najmniej o 30% wigksza, niz suma geometrycznych powierzchni klap dymowych (pow. klap
dymowych = 10.000cm’, a pow. klap napowietrzajacych = 13.200cm’ - parametry zostaly
spelnione).

Zaluzja napowietrzajaca o wymiarach 80x165¢cm otwierana automatycznie na podstawie
systemu SYGNALIZACJI POZARU.

Kanal napowietrzajacy szyb windy nalezy obudowaé systemowymi plytami ogniochronnymi
do klasy EI60.

Drzwi do dzwigu w klasie EI 60.

UWAGA !
W przypadku pozaru diwig szpitalny powinien zjechaé/wjechaé na tzw. PRZYSTANEK
POZAROWY BEZPIECZNY (poza kondygnacje objete przez ogien) z mozliwoécia dostepu

strazy pozarnej oraz pozosta¢ w pozycji OTWARTYCH DRZWI przez system sygnalizacji

pozaru. Kazdy Przystanek Bezpieczny musi zostaé wyposazony we wskaznik WSTEP

WZBRONIONY podlgczony do zasilania i systemu sygnalizacji pozaru.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku zaleca sie:

1) Okladziny elewacyjne - plyty z welny mineralnej, wszystkie elementy konstrukcyjne do
wznoszenia Scian REI60 dla obudowy szybu dZzwigowego oraz materialy wykonczeniowe
niezapalne, NRO. .

2) Przewidywana ggstos¢ obciazenia ogniowego - do 500 MJ/m’

3) Obiekt uzytecznosci publicznej — zakwalifikowany do ZL III,

4) Obiekt stanowi odrgbna strefg pozarowa - oddzielony $ciana murowana REI120 i drzwiami p.poz.
EI60 oraz stropem zelbetowym REI30.

5) Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN-1838 i PN-EN-50172 - na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych jedynie $wiatlem sztucznym (wg osobnego opracowania).

6) Oznakowanie warunkéw ewakuacji i ochrony p.poz. wg PN-ISO7010:2012E (wg osobnego

opracowaniay).

Inwestar: SP 707 Sznital Pevehiatruezny (wrindal
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7) Uzytkownik zapewni opracowanie Instrukecji Bezpieczefistwa Pozarowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz.

U. Nr 109, poz.719).

UWAGA:  Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie 7 przepisami
budowlanymi, obowiqzujqcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, priy uiyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materialy
budowlane muszq byc dopuszczone do stosowania na terenie RP.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu budowlanego szybu windy przy budynku ,,S”
w Toszku, przy ul. Ludowej, dzialka nr 1599/232

INWESTOR: SP Z0OZ Szpital Psychiatryczny,
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek
j Obcigzenie wiatrem budynku

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1

1

7 1p [kN/m2)

-0,850 :
ki_erunek =
wiatru r% % 2
o o
-0,850
¢ B=3.1

Sciana nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=3,1m,L=33m H=160m
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obciazenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. — g, = 300 Pa
Qi = 0,300 kN/m’
- Wspolczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A;z=H= 16,0 m — C.(z) = 0,8+0,02:16,0 = 1,12
- Wspolczynnik dzialania porywoéw wiatru:
f=1,80
- Wspdlczynnik ci$nienia wewngtrznego:
budynek zamknigty — C,, =0
- Wspolczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C,=08
- Wspolezynnik aerodynamiczny C:
C=(C,-C,=08-0=028
Obciazenie charakterystyczne:
Pk = Qi CerCB = 0,300-1,12:0.8- 1,80 = 0,484 kN/m’
Obciazenie obliczeniowe:
p=pY=0484-15=0,726 kN/m’

Inwestar: SP 707 Sznital Pevehiatrvernv (winda)
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2. Sprawdzenie stateczno$ci fundamentu od obcigzenia wiatrem
Obliczenie momentu obracajacego od obciazenia wiatrem budynku (parcie + ssanie):

Zgodnie z pkt. 1. Parcie obliczeniowe wiatru na $ciang wynosi 0,726 kPa, ssanie 0,669 kPa,
taczne obcigzenie 1,40 kPa.

Powierzchnia $ciany 3,3m x 16m = 52,8 m2
Sita oddzialywujaca na budynek
Fw=1,4kPax 52,8 m2 =74 kN

1/2H=8 m

Mobr = Fw x (1/2H+1m) =74 kN x 9 m = 666 kNm

Reakcja na fundament ze Sciany nawietrznej od cigzaru wlasnego:
an'n_ = ?5 kNKI‘n
Foe. =75 kN/m x 3,3 m =247.5 kN

Ramie sit:
R=245m+0,8m=325m

Moment utrzymujacy:
Mut =F,. x R=247,5 kN * 3,25m = 804 kNm

Mobr / Mut = 666 kNm / 804 kNm = 0,83 < 1 warunek spetniony

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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3. Obliczenie stropu nad przedsionkiem
Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. Izolacja termiczna, przeciwwilgociowa 0,30 1,20 -- 0,36
2. Piyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
3. Tynk 0,30 1,20 - 0,36
4. Obciazenie Sniegiem 2,00 1,50 -- 3,00
5. Obciazenie uzytkowe 1,00 1,50 -- 1,50

z 7,35 1,27 9,35

Schemat statyczny plyty:

90 =9.35
AIS'LAJJJJJJJ.LI.LHJJJJJJ.UJJJJJ.LUJJ.HJ.L{LLLLLBli

v leff = 2,35 y
7

L

Rozpigtosc obliczeniowa plyty ly=2.35m

Wryniki obliczen statycznych:

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 6,45 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 5,07 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaly Mg, = 5,07 kNm/m
Reakcja obliczeniowa lewa R, = 10,98 kN/m

Reakcja obliczeniowa prawa Ry = 10,98 kN/m

Dane materialowe :

Grubo$é plyty 15,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — f,4= 13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa glowna A-IIIN (RB500W) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, f;, = 550 MPa

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  trwala

Graniczna szerokos$é rys  wy, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie alim = les?200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A, = 1,62 cm*/mb. Przyjeto 610 co 15,0 cm 0 A, = 5,24 cm*/mb (p=
0,42%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 6,45 KNm/mb < My, = 25,68 kNm/mb  (25,1%)

Szeroko§¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wy,, =03 mm (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy :  a(Mgyy) = 1,25 mm < ay,, = 11,75 mm  (10,6%)

Podpora:
Warunek nosnoéci na Scinanie:  Vgg= 1098 kN/mb < Vgg = 82,84 kN/mb  (13,3%)

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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WYTYCZNE DO INSTALACJI

do projektu budowlanego szybu windy przy budynku ,,S”
w Toszku, przy ul. Ludowej, dzialka nr 1599/232

INWESTOR: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny,
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek

1. Zaopatrzenie w wodg — nie bedzie.
2. Odprowadzenie $ciekéw — $cieki nie beda wytwarzane, brak przylaczenia kanalizacji sanitarne;.

3. Centralne ogrzewanie
Ogrzewanie elektryczne zapewniajace temperature powyzej +5°C.

4. Odprowadzenie wod deszczowych
Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzone beda na teren nieutwardzony dziatki wlasne;

i dalej poprzez system studzienek do wewnetrznej kanalizacji deszczowej.

5. Instalacja gazowa
Nie przewiduje si¢ doprowadzenia do projektowanego dZzwigu szpitalnego gazu z sieci.

6. Instalacja elektryczna - wg rozwigzania branzowego.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

konstrukeji i elementéw budynku oraz stanu podloza gruntowego pod
katem mozliwosci dobudowy do budynku ,,S” szybu dzwigu
w Toszku, przy ul. Ludowej, dzialka nr 1599/232

INWESTOR: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny,
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek

OPRACOWAL.: inz. Eugeniusz KURPAS
Nr ewid. upr. 350/78 i 351/78
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
i architektonicznej

Chudow, sierpien 2018r.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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1. Czes$é ogolna

L.1. Przedmiotem oceny stanu technicznego jest budynek ,,8” szpitala, zlokalizowany w Toszku,
przy ul. Ludowej, na dzialce nr 1599/232. Celem oceny jest ustalenie stanu technicznego
konstrukeji i elementéw budynku dla umozliwienia podjecia decyzji o mozliwoscei dobudowy
szybu dzwigowego w bezposrednim sasiedztwie budynku oraz wykonanie otworéw w $cianie
W migjscu istniejacych okien w celu skomunikowania istnigjacego budynku z szybem
dzwigowym, w sposob zgodny z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki na poszczegdlnych kondygnacjach.

1.2. Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestoréw.
1.3. Ocena obejmuje caly budynek.
1.4. Do opracowania niniejszej oceny wykorzystano nastgpujace materialy:

* Dokumentacj¢ inwentaryzacyjna budynku wykonana przez inz. Bozene Latke oraz mgr inz.
Tomasza Siekierg, inwentaryzacje wlasng szkicowq architektury, w zakresie potrzebnym do
niniejszego opracowania, oraz dokumentacjg techniczna z budowy budynku,

e inwentaryzacj¢ wlasng szkicowa elementéw konstrukcji, w zakresie potrzebnym
do niniejszego opracowania,

* oceng wilasng budynku,

® przeprowadzone wywiady z wlascicielem budynku i uzytkownikami,

e odkrywki stropéw i fundamentow.

1.5. Akty normatywne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89, poz.414

z pbzniejszymi zmianami),

Obciazenia budowli. ObcigZenia stale,

Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe,

Obcigzenie $niegiem,

Pochylenia polaci dachowych,

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
(wyd. Arkady).

2. Opis techniczny budynku.

2.1.Cz¢$¢ ogélna
Istniejacy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem
uzytkowym. Budynek wykonany w konstrukeji tradycyjnej murowane;, stropy 1 schody zelbetowe,
dach dwuspadowy konstrukeji drewnianej. Budynek uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
Jako budynek szpitala dla szczegdlnie niebezpiecznych pacjentéw dlatego wymaga dodatkowego
zabezpieczenia.

Budynek wyposazony w instalacje wodna, elektryczng, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna,
odgromowa i co. Budynek posadowiony w terenie, w ktérym nie wystepuja szkody gornicze.

Inwestor: SP 7007 Sznital Pevehiatrurams farindal
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2.2. Dane konstrukcyjno-materialowe:

Cze$¢ szezegolowa:

e Fundamenty: lawowe - betonowe

Sciany no$ne: tradycyjne murowane z cegly
Dachy: drewniane dwuspadowe
Sciany dzialowe: z cegly pelnej
Tynki: cem-wap. Kat. II1
Posadzki: w piwnicy cementowa, w pozostaltych pomieszczeniach: lastriko, plytki
terakotowe i gresowe, PCV
Elewacje: tynk zwykly nakrapiany
e Stolarka okienna: jednoramowa
e Stolarka drzwiowa: drzwi plycinowe oraz PCV

2.3 Sytuacja geologiczno-gornicza.
Brak danych na temat rodzaju gruntu pod samym budynkiem, z wykopow kontrolnych przy budynku
nalezy przyja¢ grunt kat. III - IV (piasek gliniasty, o wytrzymalosci 0,20MPa) poziom wody
gruntowej wystgpuje ponizej poziomu posadowienia budynku.
Teren poza zasiggiem wplywdw eksploatacji gornicze;j.

3. Stan techniczny budynku.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin zewngtrznych i wewngtrznych stwierdzono, Ze konstrukcja
budynku w takich miejscach jak $ciany, dach i stropy sa w dobrym stanie.

Oceniajac stan techniczny budynku nalezy przyjac, ze nie ma przeciwwskazan do budowy szybu
dzwigowego w sasiedztwie istniejacego budynku oraz do wykonania otworow w celu
skomunikowania obu budynkdow.

4. Whioski koncowe.
Przyjety zakres rzeczowy jaki zamierza wykonac¢ Inwestor, w ramach planowanej inwestycji wymaga
opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowg ze Starostwa Powiatowego

w Gliwicach.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny (winda)
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PRZEKROJ C-C PRZEZ ZADASZENIE MASZYNOWNI
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J
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projektowana $ciana szybu dzwigowego

oraz przedsionka:
bloczek silikatowy 25 cm

{wypetnienie miedzy wiencami i trzpieniami)

+ 20cm welna mineralna

projektowane stropy. wience,
trzpienie zelbetowe

istniejace sciany murowane oraz stropy
budynku szpitalnego "S" w Toszku

projektowany trzpien zelbetowy
zbrojony 4&16

Nadproze 25x25cm zbrojone @12,
dotem 4@12, gorg 2012,

strzemiona @6 co 20cm, przy podporze
co 10cm na diugosci 1/31

W - wieniec zelbetowy 25x25cm

zbrojony 4 12

W1 - wieniec zelbetowy 25x10cm

zbrojony 2 812

1. Murlata 14x14
2. Krokwie Bx15

dymowych

S— L)1
praedania- fyalemony
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UWAGA:

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM

| OBLICZENIAMI KONSTRUKCJI

-Spadek dachu przedsionka uksztaftowac za pomoca

klindw z twardego styropianu

-Sciane attyki docieplic 20cm-od zewnatrz oraz 5cm od wewnatrz

-Wszystkie wymiary sprawdzic | zweryfikowac na budowie

-Spadek dachu projektowanego szybu dZwigowego (47 °)dopasowac do spadku
dachu istniejgcego. pokrycie dachu projektowanego dopasowac do pokrycia dachu
istniejacego (dachowka ceramiczna karpiowka w kolorze ceglastym)
-Zapewnic ochrong przed zamarzaniem wody w koszach zlewowych oraz rurach
spustowych poprzez ogrzewanie

za pomoca kabli grzewczych
-przy doborze klap dymowych i napowietrzajgcych nalezy brac pod uwage podang
minimalng powierzchnie czynng.
-Maszynownia nie powinna by¢ uzywana do innych celdw niz zwiazanych z dzwigiem
oraz powinna by¢ odpowiednio | niezaleznie wentylowana.

-W stropie maszynowni powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe,
aby umozliwic podnoszenie ciezkich elementow podczas montazu lub napraw.
-Sciany szybu d2wigowego oraz maszynowni powinny by¢ wykonane z niepylacych
materialow lub zabezpieczone powloka niepylaca Podloga nie powinna byc sliska.
-Minimalna temperatura w szybie i maszynowni powinna wynosi¢ co najmnigj + 5°C,
-Roznica poziomow podlogi kabiny dzwigu, a posadzki istniejacych kondygnacii
budynku szpitala przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz 0,02 m,
-W szybie dzwigu mozna umieszczac
wylgcznie urzadzenia i przewody zwigzane z praca i konserwacjg dzwigu
-Warunkiem koniecznym dla zastosowania alternatywnych
rozwigzan scian jest przeliczenie przez kierownika budowy
warunkow izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymalosci,
tak by spelnialy one warunki wytrzymalosciowe
i cieplne u=0,23[w/(m2*k)] wedtug rozporzadzenia
ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013r. zmiany ukladu warstw $cian
zewnetrznych nalezy dostosowac do zatozen charakterystyki energetycznej budynku
oraz przestrzegac gabarytow zewnetrznych budynku aby nie ulegly zmianie!

Plytki ceramiczne 2cm

Jastrych cementowy Becm

2 x folia PCV

Styropian EPS 035 (150kPa) lub
pianka poliuretanowa 15cm

2 % papa na lepiku

Plyta zelbetowa B20 zbrojona dotem
siatka @ 6 oczko 15x15 gr.12cm
wypelnienie przestrzeni

ubitym piaskiem ~95cm

plyta zelbetowa

gr. 40cm zbrojona @ 10 15x15¢cm
w dwdoch rzedach

chudy beton 10cm

papa na lepiku

podsypka piaskowa 30cm

papa termozgrzewalna x 2 NRO lub
membrana dachowa NRO({B-ROOF)
styropian twardy (kliny) ulozony w spad
Styropian twardy NRO gr. 12cm
paroizolacja-papa termozgrzewalna
strop zelbetowy 12 cm

tynk 1.5 cm

dachdéwka ceramiczna karpiowka
w kolorze ceglastym(rodzaj i kolor
dopasowac do pokrycia
istniejacego dachu)

faty 6 x 4 cm

kontriaty 4 x 2,5 cm

folia paroprzepuszczaina

krokwie 8 x 15 cm

welna min. 20cm

strop zelbetowy 12 cm

-BUDYNEK ZLII

-KLASA "B"

-GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA R 120
-KONSTRUKCJA STROPOW REI 60
-KONSTRUKCJA DACHU R 30

-SCIANY ZEWNETRZNE EI 60

Temal:
PROJEKT BUDOWLANY J"/
SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU "§" KUR
TOSZEK, UL. LUDOWA, DZ. NR 1599232
Inwestor Skala
SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK 11
Toszek, ul. Gliwicka 5
Projektowat . Podpis.
MGR INZ ARCH. WITOLD GANKO
Nrew. upr. 72(SLOKK/2017/1l w specjalnosc
architektoniczne| do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy.
SUHML  \1GR INZ. ARCH. MAGDALENA KURPAS S
MNrew upr. 25/SLOKK/2015 w specjalnosa
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Nazrwa rysunku ) il Nrrys
e Przekrd] B-B, C-C 08.2018 A
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UWAGA:
- ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
| OBLICZENIAMI KONSTRUKCJI
-Spadek dachu przedsionka uksztattowac za pomoca
LEGENDA: klindw z twardego styropianu
-Sciane attyki dociepli¢ 20cm-od zewnatrz oraz 5cm od wewnatrz -BUDYNEK ZLII
projektowana Sciana szybu dzwigowego “Wszystkie wymiary sprawdzié i zweryfikowac na budowie -KLASA "B
W ] oraz przedsionka: -Spadek dachu projektowanego szybu dzwigowego (477)dopasowac do spadku -GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA R 120
bloczek _sm_kato_\w 25 cm. B _ _ dachu istniejacego, pokrycie dachu projektowanego dopasowac do pokrycia dachu -KONSTRUKCJA STROPOW REI 60
(wypetnienie miedzy wienicami i trzpieniami)  stniejacego (dachowka ceramiczna karpiowka w kolorze ceglastym) -KONSTRUKCJA DACHU R 30
+ 20cm weina mineraina -Zapewnié ochrong przed zamarzaniem wody w koszach zlewowych oraz rurach -SCIANY ZEWNETRZNE EI 60
spuslowych poprzez ogrzewanie
projektowana sciana zelbetowa szybu za pomoca kabli grzewczych
dzwigowego(podszybie) -przy doborze klap dymowych 1| napowietrzajacych nalezy brac pod uwage podang
) o minimalng powierzchnie czynng.
T projektowane stropy, wience, -Maszynownia nie powinna by¢é uzywana do innych celow niz zwiazanych z dzwigiem
trzpienie zelbetowe oraz powinna by& odpowiednio i niezaleznie wentylowana. o J/\
ey _ -W stropie maszynowni powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, -
istniejace sciany murowane oraz stropy b e i ; : PROJEKT BUDOWLANY
—1 budynku szpitalnego “S" w Toszku aby umozliwic pc?dnoszenle cigzkich elementdw podczas montazu lub napraw. SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU "S” KURP/
-Sciany szybu dzwigowego oraz maszynowni powinny by¢ wykonane z niepylacych TOSZEK, UL, LUDOWA, DZ, NR 1599/232
T projektowany trzpien zelbetowy materialow lub zabezpieczone powloka niepylaca. Podloga nie powinna by sliska.
zbrojony 4016 -Minimalna temperatura w szybie i maszynowni powinna wynosic¢ co najmniej + 5°C. e e
: -Roznica poziomow podlogi kabiny dzwigu, a posadzki istniejacych kondygnacii SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK 00
N- Zl;(é?\;o:; 12 25 x2§rcn;;b1r§10ne e budynku szpitala przy wyjsciu z dzwigu nie powinna byc wigksza niz 0,02 m. Toszek. ul. Gliwicka 5
aiseniona gg c;‘ 2 Ucm' o~ -W szybie dzwigu mozna umieszczac
10cm na diugogci 1 f3 lprzy Porz8 wylacznie urzadzenia i przewody zwigzane z pracg | konserwacia dzwigu Projektowal. _ Fodpis
co fhem ugosci -Warunkiem koniecznym dla zastosowania alternatywnych ;"f;":'Jif_{_”;;&”lg;%‘jm“i o
W - wieniec zelbetowy 25x25cm rozwiazan §cian jest przeliczenie przez kierownika budowy eeiisimicants do projihiowh e s
zbrojony 4 @12 warunkow izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci,
W1 - wieniec zelbetowy 25x10cm tak by spelnialy one warunki wytrzymalosciowe
zbrojony 2812 i cieplne u=0,23[w/{m2°k)] wedlug rozporzadzenia Sprawdidey. o Nz ARCH MAGDALENA KURPAS Podpis.
4. Mgt fasta ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,jakim powinny odpowiadac Nrew. upr 25/SLOKK/2015 w specialnosci
: K"" ala 1ax budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013r. zmiany uktadu warstw $cian architektoniczne) do projektowania bez ograniczen
2. Krokwie 8x15 zewnetrznych nalezy dostosowac do zalozen charakterystyki energetycznej budynku -
oraz przestrzegat gabarytéw zewngtrznych budynku aby nie ulegly zmianie! e Przekrbj A-A T ] O f
Ushugi Proj - .ng Hurpas, Chuddw ul Osiedle 8, el 322357201
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i WEJSCIE-PRZEDSIONEK L PROJEKTOWANY DZWIG L ISTNIEJACY DACH BUDYNKU SZPITALA :
} {ZADASZENIE) o 1
RZUT NA POZIOMIE 16,36 (konstrukcja drewniana
zadaszenia nad stropem maszynowni dzwigu)
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-BUDYNEK ZLII
-KLASA "B L WEJSCIE-PRZEDSIONEK L PROJEKTOWANY DZWIG i ISTMIEJACY DACH BUDYNKU SZFITALA
.GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA R 120 ; " (KONSTRUKCJA DREWNIANA)
-KONSTRUKCJA STROPOW REI 60
-KONSTRUKCJA DACHU R 30 )
-SCIANY ZEWNETRZNE EI 60
UWAGA:
- ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM bt N\
LEGENDA: | OBLICZENIAMI KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY
-Wszystkie wymiary sprawdzic i zweryfikowaé na budowie Tosézz‘giuﬁf_mi%g?vzg ggohr: f’lajggﬁzzz KURPAS
projektowana sciana szybu dzwigowego -Spadek dachu projektowanego szybu dzwigowego (47 °)dopasowac do spadku o T -
oraz przedsionka: dachu istniejgcego, pokrycie dachu projektowanego dopasowac do pokrycia P
bloczek silikatowy 25 cm dachu istniejacego (dachéwka ceramiczna karpidwka w kolorze ceglastym) Irwasior, Skala
(wypelnienie miedzy wieAcami i trzpieniami) -Zapewnic ochrone przed zamarzaniem wody w koszach zlewowych oraz SP202 SZP'I:;' zfvf}g‘l?; .R:acfw TOSZER FIN0:
+ 20cm welna mineralna rurach spustowych poprzez ogrzewanie ek 'c
o o za pomoca kabli grzewczych fpi
— E’t’;‘efice SC'_a“lY pod?gfza-?razkokap dachu -Warunkiem koniecznym dla zastosowania allernatywnych FEEMEEE. \IGR INZ. ARCH. WITOLD GANKO ===
udynku szpilainego 5" w Toszky rozwigzan $cian jest przeliczenie przez kierownika budowy Nrew; upe 72/SEOKIZ017/| W speciainased
o . warunkéw izolacyjnych przegrody oraz jej wylrzymafcs’.ci. architektoniczne| do projektowania bez ograniczery
Wi 'l:""?”'eczzg':;mw? 25x10cm tak by spetnialy one warunki wytrzymalosciowe
zbrojony i cieplne u=0,23[w/{m2*k)] wedlug rozporzadzenia Sprawdzaicy. Podpi
1. Murtata 14x14 ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny ﬂ:ﬁ ;”:‘Er ’;F;?ST"ON::(?Z%’?;&N:Q:?HT:;
2. Krokwie 8x15 odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013r, zmiany uktadu architektoniczne) do projektowania bez ograniczen
a warstw $cian zewnetrznych nalezy dostosowac do zalozen charakterystyki
S - rura spustowa @ 100 energetycznej budynku oraz przestrzegac gabarytéw zewnetrznych budynku aby Nazwa rysunku Dala: Nrrys
nie ulegly zmianie! Rzut w poziomie 16,36; Rzut dachu 08.2018 A-04
Ushugi Projek ,inz Eug Kurpas, Chuddw ul. Osiedle B 1el 322357201
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LEGENDA:

projektowana Sciana szybu dzwigowego
oraz przedsionka:

bloczek silikatowy 25 cm

(wypelnienie miedzy wiencami i trzpieniami)
+ 20em welna mineralna

1stnigjace sciany murowane oraz stropy
—— budynku szpitalnego "S" w Toszku

T projektowany trzpien zelbetowy

zbrojony 4216

N - Nadproze 25x25cm zbrojone @12,
dotem 4@12, gora 2012,
strzemiona @6 co 20cm, przy podporze
co 10cm na dlugosci 1/3 1

W - wieniec zelbetowy 25x25cm
zbrojony 4 @12

RS - rura spustowa @ 100

RZUT NA POZIOMIE 13,74 (maszynownia dzwigu)

# proppodiy wbudononi
ko preed

weamgltIneQo prieasionkn pra
| propkizwonym dieizem odeghads
| mipdry gcianomi pawinng wnocit

.'/}\ /—\I /3\. ,l'll e ::;:;.q 20cm w stone
vl alwée w sirepw B0n80cm k/ kr/l i I !
__Datstecony aymior i pofotenie I
1 urgocnie 2 dostawcq drwigu 5o | | + -
| el busney | | | i 0 :
. \ 708 S " |
L | 330 A 175 ! N
= Tt 1 i
A I. "
| | Jés J30 L 321 " / th
T T 12517 { N
| 1y "0 i :
i b
| otwsr wentplocypy 10v10em, ot B | Jog | _{L 5'0
| min 1% powerschn: priekrof \\ | 1 e
| prorrscanags mastani) '\\ N w
§ Y : : p
(N] >-
" D
—————————— e +laga " =
o (] m
ISTMEHCY STRYDY 11 .
[}
i 9
_____ -~ i z
A " |:
.
e foae SAIYIOME . N ~
RO SPTALA Awmooe? | " [4]
APUPYRN SN STETTTORN & b
OMEACTS PGS DAL | | b
H g
oo x
i o
B
>
Q
.
w
L JJ25 i g —'H"' j—|
i _.*. A ’?{JF I'? 5 |I!0 ; E
F— i " o
L 350 b S 8
1 1 | 1
L /16 I |
== I
1
_+ WEJSCIE-PRZEDSIONEK L PROJEKTOWANY DZWIG i ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA Il
e e 4 Ml e == '

[MASZYNOWMNIA)

= prippocky r%m.ﬂ
wewnglrinags prraduonin prred

|I faro ek frwan pm dleipem pofepfass

| rmipdry Scmmomi pownng wmocy
| en najmmiej 300cm w stonie
I| wd s romym 1
/

|
|

t T 1

| 1
1
! 130 g L 376 !
T 1 T
| J2.5 I3 i J2r I.L ‘
i ] 12 5" 1
| ] I" T
| | dectocg Wem | | |
twte wenl, 10x10cm, T Rs\ | _a
m X powerrchnl prrekro i i b
peprreemego dtp) ] I H
Y

y
TOTT

lapa Iﬂ‘ﬂar: fedna

_oadjm :;f.!). fooeFoerm,

wevITh kiopy o porome

+1149m Fow crpnng opy

4&

Ly
=}
=

1

= A

by S e

P A

K orvory v Soune momey snia]
Wi Bo PEAGNT
Bt e TR

|
g
2

ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA - BUDYNEK "S"

|
| |
| [
min. 5T powerrchni riul | |
pc)mrgc Anbu windswego | |
y [ 3E Ji0 | J21 L_IL_II.
| 705 253| 10
= i -
f | 330 . | _Jgs )
) | i
716 I
} i
|
]
1

WEJSCIE-PRZEDSIONEK } PROJEKTOWANY DZWIG

ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA

UWAGA:
- ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM

| OBLICZENIAMI KONSTRUKCJI
-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac na budowie
-Zapewni¢ ochrone przed zamarzaniem wody w koszach zlewowych oraz rurach
spustowych poprzez ogrzewanie

za pomoca kabli grzewczych
-przy doborze klap dymowych | napowietrzajacych nalezy bra¢ pod uwage podang
minimalng powierzchnie czynng.
-Maszynownia nie powinna by¢ uzywana do innych celow niz zwiazanych z dzwigiem
oraz powinna by¢ odpowiednio i niezaleznie wentylowana.
-W stropie maszynowni powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe,
aby umozliwi¢ podnoszenie ciezkich elementéw podczas montazu lub napraw.
-Sciany szybu dzwigowego oraz maszynowni powinny by¢ wykonane z niepylacych
materialow lub zabezpieczone powloka niepylaca. Podioga nie powinna byc liska.
-Minimaina temperatura w szybie | maszynowni powinna wynosic co najmnigj + 5°C.
-Roznica poziomdéw podlogi kabiny diwigu, a posadzki istniejacych kondygnagji
budynku szpitala przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz 0,02 m.
-W szybie dzwigu mozna umieszczac
wylacznie urzadzenia i przewody zwigzane z praca i konserwacja dzwigu
-Warunkiem koniecznym dla zastosowania alternatywnych
rozwigzan scian jest przeliczenie przez kierownika budowy
warunkow izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci,
tak by spelnialy one warunki wytrzymalosciowe
1 ciepine u=0.23[w/{m2'k)] wedtug rozporzadzenia
ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013r. zmiany ukladu warstw $cian
zewngtrznych nalezy dostosowac do zalozen charakterystyki energetycznej budynku
oraz przestrzegac gabarytow zewnetrznych budynku aby nie ulegly zmianie!

-BUDYNEK ZLII

-KLASA "B"

-GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA
-KONSTRUKCJA STROPOW REI 60
-KONSTRUKCJA DACHU R 30
-SCIANY ZEWNETRZNE El 60

R 120

Temal
PROJEKT BUDOWLANY J'l/\
SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU “§"
TOSZEK, UL. LUDOWA, DZ. NR 1599/232 KURPAS
Irmwasior: Skala-
SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK 1100
Toszek, ul. Gliwicka 5
Projektawat , Fodpis:
MGR INZ ARCH WITOLD GANKO
Nrew. upr. 7T2ISLOKKZ017/| w specjalnosc
architektomezne| do projeklowania bez egraniczen
Sprawdzy;
S \IGR INZ. ARCH. MAGDALENA KURPAS e
Nrew. upr. 25/5LOKK/2015 w spegalnosci
architektoniczne) do projektowania bez ograniczen
Narwa kir Data Nrrys
Rzut w poziomie 9.84; 13,74 08.2018 A-O3
Ushugl Prop -8 Linz. Kurpas, Chuddw ul. Oseedle 6_tel. 32 235 72 01




RZUT NA POZIOMIE 5,80
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WEJSCIE-PRZEDSIONEK 1 PROJEKTOWANY DZWIG L ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA
ZABUDOWY: 21,89m2

PROJEKTOWANA KUBATURA: 234,00m3

LEGENDA:

projektowana sciana szybu dzwigowego
oraz przedsionka:

bloczek silikatowy 25 cm

(wypelnienie miedzy wiencami i trzpieniami}
+ 20cm welna mineralna

istniejace éciany murowane oraz stropy
budynku szpitalnego "S" w Toszku

| PR—

T projektowany trzpien zelbetowy
zbrojony 4016

N - Nadproze 25x25cm zbrojone @12,
dolem 4@12, gorg 2012,
strzemiona @6 co 20cm, przy podporze
co 10cm na diugosci 1/3 |

W - wieniec zelbetowy 25x25cm
zbrojony 4212

W1 - wieniec zelbetowy 25x10cm
zbrojony 212

RS - rura spustowa @ 100

N | if

RZUT NA POZIOMIE 0,00/ 1,80

UWAGA:

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM

| OBLICZENIAMI KONSTRUKCJI

-Wszystkie wymiary sprawdzic i zweryfikowac na budowie

-Zapewnic ochrone przed zamarzaniem wody w koszach Zlewowych oraz rurach
spustowych poprzez ogrzewanie

za pomocg kabli grzewczych

-przy doborze klap dymowych i napowietrzajacych nalezy brac pod uwage podanag
minimalng powierzchnie czynna.

-Maszynownia nie powinna by¢ uzywana do innych celow niz zwiazanych z dzwigiem
oraz powinna by¢ odpowiednio i niezaleznie wentylowana.

-W stropie maszynowni powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe,
aby umozliwi¢ podnoszenie cigzkich elementow podczas montazu lub napraw.
-Sciany szybu dzwigowego oraz maszynowni powinny by¢ wykonane z niepylacych
materialéw lub zabezpieczone powloka niepylaca. Podloga nie powinna byc Sliska.
-Minimalna temperatura w szybie i maszynowni powinna wynosic co najmniej + 5°C.
-Réznica pozioméw podiogi kabiny dzwigu, a posadzki istniejacych kondyanacji
budynku szpitala przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wigksza niz 0,02 m.

-W szybie dzwigu mozna umieszczac

wylacznie urzadzenia i przewody zwigzane z praca | konserwacig dzwigu
-Warunkiem koniecznym dla zastosowania alternatywnych

rozwiazan scian jest przeliczenie przez kierownika budowy

warunkow izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymalosci,

tak by spelnialy one warunki wytrzymatosciowe

i cieplne u=0,23[w/(m2°k)] wedlug rozporzadzenia

ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013r. zmiany ukiadu warstw Scian
zewnetrznych nalezy dostosowac do zalozen charakterystyki energetycznej budynku
oraz przestrzegaé gabarytéw zewnetrznych budynku aby nie ulegly zmianie!

-BUDYNEK ZLII

-KLASA "B"

-GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA R 120
-KONSTRUKCJA STROPOW REI 60
-KONSTRUKCJA DACHUR 30

-SCIANY ZEWNETRZNE EI 60

Temal
PROJEKT BUDOWLANY J‘/\
SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU 5" <
TOSZEK, UL. LUDOWA, DZ. NR 1599/232 KURPAS
e
Inwesior Skala
SP Z0OZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK 1:100
Toszek. ul. Gliwicka 5
Erojektowal ) Podpis
o MGR INZ ARCH. WITOLD GANKO
Nrew upr 72/SLOKK/2017/11 w specjainosc
architektomiczne] do projektowama bez ograniczen
5 .
SPONRBY.  \GRINZ ARCH. MAGDALENA KURPAS e
Nrew upr 25/SLOKHK/2015 w specjainoscl
architektonicznej do projektowania bez ogramiczen
Nazwa rysunku Dada Nr rys
SRRAEEEE Rzut w poziomie 0,00; 1.80; 5.80 osz0t8 | A-02
Ushgi Proj inz. Eugl Kurpas, Chudow ul Osiedle 6, tel 32 2357201




Rzut ptyty fundamentowe
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Zbrojonyck siolkg @10 15¢15cm craz stupdw.

50

SC_F - dciana fundamentowa monelityczna. Zbrajenie w dwach rzedach 010 15x15¢m.
T - uzpienie zelbetowe zbrojone 4316 + sirzemiona @6 co 30cm, zageszczone do 15cm w migjscach zakladdw

Beton C20/25 (B25)
Stal f,=500 MPa, klasa ciagliwosci C
Otulina 5cm

Temal
PROJEKT BUDOWLANY J‘/\
SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU "S°
TOSZEK, UL LUDOWA, DZ. NR 1589/232 KURPAS
PROCUFET
Inwestor Skala
SP Z0Z SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK 1:100
Toszek, ul. Gliwicka 5
Frajekiowal FPodpis
INZ. EUGENIUSZ KURPAS, Nr ew. upr. 350/78; 351/78
w specjainodci konstrukeyno - budowtane) i architekioniczne|
Sprawdzajacy Podpis
INZ. RUDOLF NACZYNSKI, Nr ew. upr. 425/98/R
Rzeczoznawca budowlany w specjalnodei konstrukcyjno-budowlanej
Narwa rysunku Data Nrrys
Rzut fundamentow 08.2018 K-01
ahiami Beninklmies Ouodredann e Eimanbes Wien=r Fhaeddu b Pieimdle @ 4nl 2% A0 T9 A



Rzut zbrojenia stropu nad przedsionkiem
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Beton C20/25 (B25)
Stal f,=500 MPa, klasa ciggliwosci C
Otulina 2cm
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PROJEKT BUDOWLANY J'l/\
SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU "S*
TOSZEK, UL. LUDOWA, DZ. NR 1589/232 KURPAS
R Fe
Inwesior Skala
SP Z0Z SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK 1:100
Toszek, ul. Gliwicka 5
Projoktowal Podpily
INZ. EUGENIUSZ KURPAS, Nr ew. upr. 350/78; 351/78
w } kor keyjno - ej i architeklonicznej
Sprawdzaacy Podpis
INZ. RUDOLF NACZYNSKI, Nr ew. upr. 425/98/R
Rzeczoznawca budowlany w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;
Narwa rysunku Data

Rzut konstrukcji stropaw

08.2018
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